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1. WST� P 
 
Nowy kieszonkowy radiotelefon morski ATLANTIC  spe
ni wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach � eglugi – zarówno profesjonalnej jak i hobbistycznej. ATLANTIC  jest 
wytrzyma
y, ma zaawansowan�  elektronik�  i umo� liwia niezawodn�  komunikacj�  bez zak
óce�  na 
pa� mie morskim VHF dla wszystkich kana
ów mi� dzynarodowych wyznaczonych przez ITU 
(Mi� dzynarodow�  Uni�  Telekomunikacyjn� ).  
Jest bezpieczny pod wzgl� dem wszystkich wymogów nawigacyjnych równie�  dzi� ki 
dedykowanemu klawiszowi, który umo� liwia natychmiastowe po
� czenie z kana
em alarmowym nr 
16. 
ATLANTIC , który umo� liwia dost� p do 56 kana
ów oraz ma moc nadawania 5W, sk
ada si�  z 
elementów specjalnie zaprojektowanych do tego rodzaju wyposa� enia. Jego wodoodporna 
ochrona umo� liwia bezpieczne u� ycie równie�  w warunkach wilgoci. 
ATLANTIC  jest szczególnie 
atwy w u� yciu i gwarantuje doskona
e dzia
anie w ka� dej sytuacji, 
równie�  dzi� ki blokadzie klawiatury, która zapobiega przypadkowym naci� ni� ciom klawiszy w 
czasie u� ytkowania. Pod� wietlany wy� wietlacz LCD umo� liwia korzystanie z niego w ciemno� ci 
lub w warunkach s
abej widoczno� ci. 
 
W skrócie: ATLANTIC  jest 
atwy w u � yciu i daje pe
ne bezpiecze � stwo! 
 
G
ówne mo � liwo � ci: 
 
· Obwód syntezatora PLL (p � tla synchronizacji fazowej) – s
u� y do precyzyjnego i stabilnego 

wyboru kana
u. 
· Pod� wietlany wy � wietlacz LCD – wy� wietla parametry i ustawienia radia. Pod� wietlanie 

umo� liwia czytanie z monitora w warunkach o s
abym na� wietleniu. 
· Automatyczna eliminacja szumów  – w stanie gotowo� ci funkcja ta automatycznie eliminuje 

k
opotliwy ha
as z otoczenia i zimniejsza zu� ycie baterii. 
· Klawisz wywo
uj � cy kana
 16  – s
u� y do natychmiastowego po
� czenia z kana
em 16 

(najcz�� ciej u� ywany kana
 morski (u� ywany g
ównie w kontaktach o awariach)). 
· Funkcja CALL  
· Wybór wysokiej/niskiej mocy  – redukuje moc nadawania w komunikacji na ma
�  odleg
o�
  

pozwalaj� c radiu na oszcz� dno�
  energii i ograniczenie zak
óce� . 
· Blokada klawiatury – blokuje klawiatur�  radiotelefonu, by unikn�
  przypadkowej aktywacji 

klawiszy czy zmiany ustawie� . 
· Ikona Roz
adowania Baterii – ostrzega, gdy baterie si�  wyczerpuj� . 
· Wej� cia dla g
o � ników i mikrofonu  – wej� cia te umo� liwiaj�  u� ycie ró� nych zewn� trznych 

opcjonalnych akcesoriów (s
uchawek, mikrofonu/g
o� nika, itp.), dla wygodniejszego u� ycia, w 
szczególno� ci w ha
a� liwym otoczeniu. 

· Radiotelefon morski mo � e by�  u� ywany z akumulatorkami Ni-MH lub ze zwyk
ymi 
bateriami alkalicznymi.  

· Skanowanie kana
ów  – automatycznie wyszukuje sygna
y kana
ów pasma morskiego. 
 
 
UWAGA: Producent, stale staraj � c si �  podnosi �  jako ��  produktu, zastrzega sobie prawo do 
zmiany charakterystyki oraz mo � liwo � ci bez uprzedniego uprzedzenia.  
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2. PRZEDE WSZYSTKIM… BEZPIECZE� STWO! 

2.1 U� yte Symbole 
 
Dla u
atwienia i wygody w u� yciu w niniejszym podr� czniku zastosowano symbole do oznaczenia  
dora� nych sytuacji, praktycznych porad i informacji ogólnych. 
 
! Wykrzykniki oznaczaj�  istotny opis napraw technicznych, niebezpiecznych warunków, ostrze� e�  dot. 

bezpiecze� stwa, porad, i/lub innych wa� nych informacji. Nieprzestrzeganie tych symboli mo� e 
doprowadzi�  do powa� nych problemów i/lub uszkodze�  i/lub szkód na ciele. 

 
��  Notatki oznaczaj�  porady praktyczne, których stosowanie zalecamy w celu optymalnego  dzia
ania 

sprz� tu. 
 

2.2 Ostrze � enia 
 
!  ZAKAZ NADAWANIA Z USZKODZON �  ANTEN�  LUB BEZ POD	 � CZONEJ ANTENY – mimo i�  

radio jest chronione, mo� e to powa� nie uszkodzi�  poziomy mocy R.F. Nie u� ywaj radiotelefonu z 
uszkodzon�  anten� . 

!  Trzymaj anten �  mo� liwie daleko od g
owy oraz cia
a w czasie nadawania .. 
!  Nie trzymaj radiotelefonu za anten � ! Jest to delikatna cz ���  urz � dzenia i bardzo istotna dla 

w
a� ciwego funkcjonowania radia.  
!  Uwaga na warunki atmosferyczne (otoczenia) – chocia �  radio zosta
o zaprojektowane do 

funkcjonowania w najbardziej wymagaj � cych warunkach, unikaj umieszczania urz� dzenia w 
warunkach o skrajnie du� ym zapyleniu i wilgotno� ci lub z temperaturami wykraczaj� cych poza 
zakres -15° to +55°C. Unikaj równie �  nara� enia na bezpo� rednie dzia
anie promieni s
onecznych. 

!  Unikaj silnych mechanicznych wstrz � sów oraz nadmiernych drga � , radio znosi wstrz � sy  
mechaniczne oraz drgania je � li maj �  one normalne nat �� enie – czyli takie jakie jest 
dopuszczalne dla sprz � tu elektronicznego.   

!  Nie u� ywaj radia, jego akcesoriów, i/lub nie wymieniaj baterii w obszarze, gdzie wyst� puje 
zagro� enie wybuchu. Jedna iskra mo� e spowodowa�  wybuch. 

! BATERIE – Dok
adnie przestrzegaj wszystkich wskaza�  i ostrze� e�  dot. baterii zawartych w 
rozdziale 4.3  i  4.4 

!  Nie otwieraj radia pod � adnym pozorem! Precyzyjna mechanika i elektronika r adia wymaga 
do� wiadczenia oraz specjalistycznego sprz � tu; z tej samej przyczyny nie wolno wprowadza �  
w radiu nowych ustawie � , gdy �  zosta
o ono ju �  zaprogramowane w celu uzyskania 
najlepszego dzia
ania. Otwieranie radiotelefonu nie zgodnie z zaleceniami powoduje utrat �  
gwarancji.  

!  Nie u � ywaj detergentów, alkoholu, rozpuszczalników lub ma teria
ów � ciernych do 
czyszczenia urz � dzenia. U � ywaj tylko mi � kkiej czystej szmatki.  Gdy radio jest bardzo brudne 
zmocz delikatnie szmatk �  wod �  z naturalnym myd
em.  

!  Kieszonkowy morski radiotelefon VHF ma wbudowany na dajnik radiowy VHF. Nale � y by �  
� wiadomym, i �  naci � ni � cie klawisza PTT doprowadzi do emisji energii cz � stotliwo � ci 
radiowej (R.F.).  

! By zapewni �  maksymaln �  ochron �  przez wilgoci �  i czynnikami atmosferycznymi upewnij si �  
przed u � yciem radia, czy wszystkie os
ony ochronne i cz �� ci s �  sprawne.  
 

2.3 Serwis 
Zalecamy zapisanie numeru seryjnego radiotelefonu w polu wskazanym poni� ej. Numer ten 
mo� na znale�
  na tylnym panelu radiotelefonu. B� dzie przydatny na wypadek reperacji/pomocy 
i/lub zguby i/lub kradzie� y.  
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Numer seryjny _______________________ 
 

3. CZ�	 CI 
 
 

3.1 Wy� wietlacz 

 
Radiotelefon morski informuje stale o swoim statusie funkcjonowania poprzez Wy� wietlacz 
Ciek
okrystaliczny (LCD). Poni� ej zosta
y opisane symbole i ich odpowiednie parametry, które 
mog�  zosta
  wy� wietlone zgodnie ze statusem funkcjonowania urz� dzenia: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1. VOX – Aktywacja funkcji VOX; 
2. TX – W czasie transmisji (po naci� ni� ciu PTT) lub w czasie wysy
ania sygna
u ‘CALL’; 
3.  – Symbol baterii ostrzega o niskim poziomie energii; 
4. KANA	 – Te dwie du� e cyfry pokazuj�  wybrany kana
 morski; 
5. INT/USA/CAN i pierwsza z 2 ma
ych cyfr – Okre� laj�  pasmo u� ywanej cz� stotliwo� ci (USA i 
CAN: tylko w wersji ameryka� skiej). 
5.a  Druga ma
a cyfra – Podaje dalsz�  informacj�  odno� nie do u� ywanego kana
u (“d” duplex). 

6.  – Symbol k
ódki pokazuje si� , gdy blokada klawiatury jest aktywna. 

7. – Symbol deszczu/parasola oznacza aktywacj�  kana
ów informacyjnych nt. pogody (tylko w 
wersji ameryka� skiej – pasma USA i CAN). 
8. LO (Niski) – jest wy� wietlany, gdy aktywne jest nadawanie na niskim pa� mie. 
9. RX – (zaj� ty kana
): wy� wietlane na wy� wietlaczu, gdy nadajnik odbiera sygna
. 
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3.2 Radio: 

 
Zapoznaj si�  z niniejsz�  ilustracj�  w celu identyfikacji poszczególnych cz�� ci urz� dzenia: 

 
 
10. Kontrola G	O 	 NO	 CI– w
� cznik/wy
� cznik urz� dzenia i dostosowuje g
o� no�
  odbioru. 
11. Klawisz PTT (naci� nij by rozmawia
 ) / CALL  (funkcja CALL, patrz par.6.5) – Naci� nij ten 
klawisz by prze
� czy
  na nadawanie.  
12. Klawisz 16 – Naci� nij ten klawisz w celu natychmiastowego przywo
ania kana
u 16. 
13. Wbudowany MIKROFON – w tym miejscu mikrofon odbiera d� wi� k 
14. Wbudowany G	O 	 NIK– w tym miejscu umiejscowiony jest g
o� nik 
15. ANTENA – Odbiera i nadaje sygna
y radiowe. 
16. Wej� cie MIC/CHG (pod os
on�  ochronn� )– s
u� y do pod
� czenia zewn� trznych urz� dze�  
audio (s
uchawek, mikrofonu, itp.) oraz 
adowarki do baterii. 
17. Klawisz MENU – Naci� nij ten klawisz by wy� wietli
  menu urz� dzenia. 
18. Klawisz MONITOR/SCAN – Naci� nij go jednokrotnie, by aktywowa
  SCAN (skanowanie 
kana
ów). Przytrzymaj go przez ok. 2 sekundy, by aktywowa
  funkcj�  MON. Funkcja ta mo� e 
tymczasowo od
� czy
  Blokad �  szumów (Squelch)  (dla s
abych sygna
ów) 

19. Klawisze przewijania  – Naciskaj te klawisze, by wybra
  numer kana
u I zmieni
  
ustawienia w obr� bie  MENU. 
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4. PRZYGOTOWANIE RADIOTELEFONU DO PRACY 

 
Przed u� yciem radiotelefonu upewnij si�  czy opakowanie zawiera nast� puj� ce elementy: 
• radiotelefon; 
• podstawka na biurko/� cienna; 
• klips do paska; 
• pokrowiec wodoodporny z ko
nierzem  
• instrukcj�  obs
ugi; 
 
Je� li brakuje któregokolwiek z powy� szych elementów lub je� li którykolwiek element jest uszkodzony, 
skontaktuj si�  niezw
ocznie z dostawc� . 
 
 

4.1 Zak
adanie i usuwanie klipsa do paska 
 

Za pomoc�  klipsa mo� na 
atwo przymocowa
  radiotelefon do paska. Klips musi jednak by
  zdj� ty, by 
w
o� y
  lub wymieni
  baterie. Przy zdejmowaniu klipsa post� puj zgodnie z instrukcjami na ilustracji 1. By 
ponownie umie� ci
  klips na urz� dzeniu wsu�  go po tylnej cz�� ci radiotelefonu, a�  zostanie zatrza� ni� ty. 
 
[klips do paska 
ucho zatrzasku] 

 
[zatrzask klipsa]  
Ilustracja 1 

4.2 Wk
adanie i usuwanie baterii 

 
Radiotelefon zasilany jest czterema opcjonalnymi bateriami AA: 
 

· Akumulatorki NiMH (1,2 V) – dost� pne o ró� nej wydajno� ci (w mA/h). Baterie o wi� kszej wydajno� ci b� d�  zasila
y przez d
u� szy czas, ale 
b� d�  wymaga
y d
u� szego 
adowania. 

· Baterie alkaliczne (1,5 V) 

 

! Nie wk
adaj do radiotelefonu jednocze � nie baterii (akumulatorów) wielokrotnego 
adowania i 
baterii alkalicznych. Zawsze u � ywaj tych samych baterii w zestawie (rodzaj i marka ) by 
upewni �  si � , � e poziom energii baterii jest taki sam. 

! Wyjmij baterie, je � li nie u � ywasz radioodbiornika przez d
ugi czas. 
 
 
4.2.a Wk
adanie baterii 
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1) Usu�  klips do paska jak wyja� niono w paragrafie 4.1; 
2) Otwórz pojemnik na baterie jak przedstawiono na obrazku 2; 
3) Umie�
  baterie w pojemniku jak przedstawiono na obrazku 2. 
4) Nasu�  pokryw�  na pojemnik. 
5) Za
ó�  ponownie klips do paska. 
 
! Wk
adaj baterie ostro � nie zgodnie z biegunami jak przedstawiono wewn � trz pojemnika. 
! Ostro � nie zamknij pokryw �  baterii. 
 
 
4.2.b Wyjmowanie baterii 
1) Wykonaj kroki 1 i 2 paragrafu 4.2.a 
2) Wyjmij baterie z urz� dzenia; 
3) Wykonaj kroki 5   paragrafu 4.2.a 
 
[jedna bateria umieszczona w tym otworze]; [POJEMNIK NA BATERIE]; [POKRYWA POJEMNIKA NA 
BATERIE]; [naci� nij tutaj i pchnij w dó
, � eby otworzy
 ] 
 

 
Ilustracja 2 

4.3 	adwanie baterii 
 
Baterie mog�  by
  
adowane bez konieczno� ci ich wyjmowania z radiotelefonu (urz� dzenie musi by
  jednak 
wy
� czone). Baterie 
aduj�  si�  12 -13godzin (akumulatorki1700mA/h). 
	adowanie baterii: 

1. Ostro� nie podnie�  gumow�  ochronk�  wej� cia MIC/CHG 
2. Umie�
  wtyczk�  
adowarki do baterii (sprzedawana odr� bnie) w wej� ciu MIC/CHG radia, nast� pnie 

w
� cz 
adowark�  baterii do gniazdka zasilania sieciowego. Rozpocznie si�  
adowanie.  
3. Gdy 
adowanie jest zako� czone, wyjmij wtyczk�  
adowarki z radia i od
� cz j�  od sieci. Umie�
   z 

powrotem gumow�  ochronk� , o której mowa w kroku 1. 
 

!  Nie prze
adowuj baterii! Gdy baterie ca
kowicie na
aduj �  si � , proces 
adowania nie 
zatrzymuje si �  automatycznie. Dlatego nie zapomnij od
 � czy �  
adowarki od radiotelefonu, po 
na
adowaniu si �  baterii.  

! Nie próbuj 
adowa �  baterii alkalicznych b � d�  baterii jednorazowego u � ytku. Gdy pod
 � czasz 

adowark �  upewnij si � , � e w pojemniku na baterie znajduj �  si �  wy
 � cznie akumulatorki NI-
MH! Próby ponownego 
adowania innego rodzaju bateri i s �  bardzo niebezpieczne (na 
przyk
ad baterie alkaliczne lub manganowe). Baterie , które nie nadaj �  si �  do ponownego 

adowania mog �  wycieka � , wybuchn ��  czy nawet sp
on ��  i spowodowa �  szkod � ! 
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!  U� ywanie innej 
adowarki baterii od okre � lonego modelu mo � e uszkodzi �  urz � dzenie i 
spowodowa �  nawet wybuch i szkod �  na ciele.  

!  Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie umieszczaj ich w wysokich temperaturach, gdy �  mo� e to 
spowodowa �  wybuch lub szkod �  na ciele. Zu � yte baterie nale � y zniszczy �  zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 

! Nie mieszaj baterii starych i nowych ani ró � nych typów baterii lub baterii, które by
y u � ywane 
w ró � nych celach. Ka � dy u � ywany zestaw baterii musi zawsze sk
ada �  si �  z tych samych 
elementów.   

 

4.4 Efekt pami � ci akumulatorków 
 
Akumulatory NiMH (niklowo-metalowo-wodorowe) maj�  tzw. "efekt pami � ci ”.  Zjawisko to kojarzone jest z 
du� ym obni� eniem autonomii baterii i dochodzi do niego, gdy baterie s�  
adowane regularnie przed 
ca
kowitym roz
adowaniem i/lub nie s�  ca
kowicie na
adowane ponownie. By unikn�
  efektu pami� ci: 
 
• Gdy jest to mo� liwe, 
aduj baterie tylko gdy s�  zupe
nie roz
adowane. (gdy urz� dzenie wy
� czy si�  samo 
podczas normalnego u� ycia) 
• Nie od
� czaj 
adowarki baterii przed czasem okre� lonym dla ca
kowitego na
adowania baterii. 
• Roz
aduj i na
aduj akumulatorki ca
kowicie przynajmniej dwa razy w miesi� cu. W ka� dym razie 
najlepszym rozwi� zaniem, by unikn�
  efektu pami� ci jest stosowanie na zmian�  dwóch zestawów baterii: 
jeden w u� yciu, a drugi jako zestaw odr� bny.  
Efekt pami� ci mo� e by
  
atwo wyeliminowany poprzez ca
kowite roz
adowanie/na
adowanie baterii 3 lub 4 
razy.  
 
�� Nie nale� y myli�  efektu pami� ci z normalnym okresem � ywotno� ci baterii, który wynosi � rednio 400 

cyklów 
adowania/roz
adowania. Normalne � e czas pracy zmniejsza si� , gdy ko� czy si�  okres 
� ywotno� ci baterii; w tym momencie musisz wymieni�  zestaw akumulatorków. 

 
 
 
 

5. PODSTAWOWE FUNKCJE 
 

5.1 W
� czanie / Wy
 � czanie 
By w
� czy
  radiotelefon, przekr� caj ga
k�  ON / OFF / VOLUME zgodnie z ruchem wskazówek zegara a�  
us
yszysz klikni� cie: wy� wietlacz LCD pod� wietli si�  i wykona Auto-Test. Nast� pnie us
yszysz 3 krótkie 
d� wi� ki o ró� nych tonach. By wy
� czy
  radiotelefon przekr�
  ga
k�  przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 
do momentu klikni� cia. Wy� wietlacz LCD wy
� czy si�  i us
yszysz nast� pnie 3 krótkie d� wi� ki o ró� nych 
tonach. 
 

5.2 Wybór kana
u pracy 
1) Naci� nij jednokrotnie MENU[17]. Numer kana
u zacznie miga
  na wy� wietlaczu.   
2) Naci� nij klawisz przewijania  [19] by przewija
  w gór�  i dó
 list�  kana
ów do momentu wyboru 

kana
u. 
3) Potwierd�  naciskaj� c PTT[11] lub poczekaj 5 sekund. 

 
�  Zapoznaj si�  z tabel�  cz� stotliwo� ci w Rozdziale. 9 . Ponadto cz� stotliwo��  odbioru mo� e si�  ró� ni�  
(kana
y duplex) od cz� stotliwo� ci nadawania lub mo� e by�  taka sama (kana
y simplex). Z regu
y 
komunikacja mi� dzy jednostkami p
ywaj� cymi mo� e si�  odbywa�  na kana
ach simplex. 
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5.3 Kontrola g
o � no� ci 
Przekr�
  do po
owy ga
k�  VOLUME[10]  i po odebraniu sygna
u dostosuj g
o� no�
  do w
a� ciwego poziomu. 
Je� li nie odbierzesz sygna
u mo� esz u� y
  klawisza MON/SCAN[18] opisanego w par. 5.5. 
 

1) Sprawd� , czy kana
, który wybra
e�  nie jest jedynie kana
em odbioru (je� li tak, nadawanie nie b� dzie mo� liwe) oraz, � e nie 
jest zaj� ty przez nikogo innego (pojawi si�  to na wy� wietlaczu Ikona Zaj� ty). 

 

5.4 Nadawanie i odbiór 
Klawisz PTT[11]  zlokalizowany jest na lewej górnej cz�� ci urz� dzenia. By nadawa
 : 
1) Upewnij si� , ze wybrany kana
 nie jest kana
em wy
� cznie do odbioru (je� li tak, nadawanie nie b� dzie 
mo� liwe) oraz, � e nie jest w danej chwili zaj� ty przez nikogo innego; 
2) Przytrzymaj klawisz PTT[11] : na wy� wietlaczu pojawi si�  TX[2] ; 
3) Przed rozpocz� ciem rozmowy poczekaj przez u
amek sekundy, nast� pnie mów normalnie w kierunku 
mikrofonu i trzymaj urz� dzenie w odleg
o� ci ok. 5 cm. 
4) Po sko� czeniu zwolnij klawisz PTT[11] : TX[2] zniknie z wy� wietlacza; 
5) Gdy klawisz jest w trybie odbioru (PTT[11]  nie naci� ni� ty) automatycznie odbierzesz komunikaty 
 
�� W czasie nadawania i odbioru staraj si�  na ile to mo� liwe utrzymywa�  anten�  w pozycji pionowej 

oraz unika�  przeszkód w kierunku rozmówcy. 
    

5.5 Klawisz MON (Monitor) 
Klawisz Monitora s
u� y do tymczasowego wy
� czenia (otwarcia) blokady szumów, w celu us
yszenia 
sygna
ów, które s�  zbyt s
abe do odbioru przy w
� czonej ci� g
ej blokadzie szumów. Wy
� czaj� c blokad�  
szumów unikniesz komunikacji “przerywanej” przez t�  blokad� . W celu uaktywnienia funkcji Monitor, by 
s
ysze
  wszystko na wybranym kanale przytrzymaj klawisz MON/SCAN[18] przez oko
o 2 sekundy. 
Przytrzymaj klawisz MON/SCAN[18] oko
o 2 sekundy by wy
� czy
  t�  funkcj� . 
 

5.6 Wybieranie wysokiej lub niskiej mocy nadawania  
Baterie szybciej si�  zu� ywaj�  podczas nadawania. W celu przed
u� enia � ywotno� ci baterii mo� esz wybra
  
niskie moc przy nadawaniu na krótkie odleg
o� ci:   

1) Dwukrotnie naci� nij MENU[17] a wy� wietl�  si�  litery Pr.  
2) Wybierz LO[8] przy u� yciu klawiszy przewijania  [19] .   
3) Potwierd�  naciskaj� c PTT[11] lub poczekaj 5 sekund.  

Je� li chcesz nadawa
  na d
u� sz�  odleg
o�
  powtórz powy� sz�  procedur�  by wybra
  wysok�  moc. W kroku 
2 u� yj klawiszy przewijania  [19] by znikn� 
y litery LO[8] . Je� li baterie s�  w dobrym stanie, wysoka moc 
wynosi ok. 5 wat, podczas gdy niska moc wynosi ok. 1 wat. 
 
�� Niski poziom energii baterii w czasie nadawania mo� e negatywnie wp
ywa�  na prac�  urz� dzenia. 
 

5.7 Pod� wietlanie LCD  
Je� li nie jest wystarczaj� co jasno, by czyta
  z wy� wietlacza mo� esz nacisn�
  MENU[17] by w
� czy
  
pod� wietlanie wy� wietlacza na ok. 5 sekund.  
 
 �� W
� czenie pod� wietlenia wy� wietlacza wzmo� y zu� ycie baterii. Staraj si�  u� ywa�  tej funkcji 

umiarkowanie. 
 

5.8 Natychmiastowy wybór kana
u 16 
Kana
 16 jest kana
em morskim najcz�� ciej u� ywanym w sytuacjach awaryjnych. Radiotelefon wyposa� ony 
jest w klawisz umo� liwiaj� cy natychmiastowe po
� czenie z tym kana
em. By szybko uzyska
  po
� czenie z 
kana
em 16 naci� nij klawisz CH 16[12] . Niezale� nie od trybu, w jakim pracuje w danej chwili urz� dzenie, 
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kana
 16 zostanie natychmiast przywo
any. By wróci
  do uprzednio wybranego kana
u naci� nij ponownie 
klawisz CH 16[12] . 
 

5.9 Funkcja oszcz � dzania energii  
Funkcja oszcz � dzania energii baterii umo � liwia ograniczenie zu � ycia do 50%. Oszcz� dzanie energii 
w
� cza si�  automatycznie, gdy radiotelefon nie otrzymuje � adnego sygna
u przez wi� cej ni�  7 sekund.   
Gdy pakiet baterii si�  wyczerpie (pojawia si�  na wy� wietlaczu ikona  [3] ) musz�  zosta
  one 
wymienione lub - je� li s�  to akumulatorki Ni-MH - na
adowane. 
 



 12

6. FUNKCJE ZAAWANSOWANE 
 

6.1 Skanowanie wszystkich kana
ów 
Atlantic potrafi automatycznie wyszukiwa
  sygna
y na pa� mie morskim poprzez skanowanie, tj. szybkie 
przegl� danie kana
ów. Po wykryciu sygna
u skanowanie zostaje przerywane na danym kanale i zostaje 
zablokowane na 5 sekund przed ponownym rozpocz� ciem automatycznego skanowania w celu 
umo� liwienia odnalezienia innych, aktywnych kana
ów.  
 
Naci� nij krótko klawisz MON/SCAN[18] by rozpocz�
  skanowanie:   
 
Naci� nij ponownie klawisz MON/SCAN[18] � eby zako� czy
  skanowanie. Radiotelefon powróci do kana
u, 
z którego skanowanie zosta
o rozpocz� te.   
 
Gdy odnajdziesz komunikacje, której szuka
e� /-a� , naci� nij PTT[11] by rozmawia
  na wybranym kanale. 
Atlantic pozostanie jednak w trybie skanowania (na co wskazuje migaj� cy kana
 na wy� wietlaczu). 
Skanowanie mo� na rozpocz�
  ponownie za pomoc�  klawiszy przewijania  [19] . Je� li w czasie 
skanowania naci� niesz PTT[11] mo� esz nadawa
  na kanale, z którego skanowanie zosta
o rozpocz� te.   
Klawisze przewijania  [19] pozwalaj�  na zmian�  kierunku skanowania (z ni� szych kana
ów na wy� sze 
lub odwrotnie) i w ten sposób omin�
  komunikaty, które ci�  nie interesuj� . 
 
 

6.2 Funkcja VOX  
Atlantic  umo� liwia prowadzenie rozmów w trybie g
o� nomówi� cym dzi� ki funkcji VOX. Stopie�  czu
o� ci 
funkcji VOX mo� e by
  dostosowany do trzech ró� nych poziomów. Funkcja VOX mo� e zosta
  uruchomiona 
z wykorzystaniem lub bez akcesoriów. 

1) � eby uaktywni
  funkcj�  VOX naci� nij trzykrotnie klawisz MENU[17] a na wy� wietlaczu pojawi si�  
VOX[1]. 

2) Za pomoc�  klawiszy przewijania  [19] wybierz:  
�� OFF: Wy
� czony; 
�� 1 :  1° poziom (niska czu
o �
 ); 
�� 2 : 2° poziom (wysoka czu
o �
 ); 

3) Potwierd�  naciskaj� c PTT[11] lub poczekaj 5 sekund 
 
By wy
� czy
  funkcj�  VOX post� puj zgodnie z instrukcjami powy� ej i wybierz opcj�  oF. 
 
VOX dzia
a lepiej, gdy wykorzystuje si�  opcjonalne akcesoria, które s�  pod
� czone do w
a� ciwego wyj� cia. 
Umo� liwi to trzymanie mikrofonu w sta
ej odleg
o� ci od ust, a trzymaj� c radiotelefon za pasek mo� na go 
nosi
  pracuj� c swobodnie r� koma. 

6.3 Blokada klawiatury 
Klawiatura radiotelefonu mo� e zosta
  zablokowana a tym samym mo� na unikn�
  przypadkowego 
naci� ni� cia klawiszy. Wszystkie klawisze s�  wy
� czone z wyj� tkiem MON[18] (blokada szumów), PTT[11] , 
16[12] , MENU[17] (usuwanie blokady klawiatury).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
By za
o� y
  blokad�  klawiatury: 

1) Czterokrotnie naci� nij klawisz MENU[17] ; na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol [6]  
2) Za pomoc�  klawiszy przewijania  [19] wybierz on 
3) Potwierd�  naciskaj� c PTT[11] i  poczekaj 5 sekund.  

 
 
By usun�
  blokad�  klawiatury powtórz powy� sz�  procedur� . W kroku 2 wybierz za pomoc�  klawiszy 
przewijania oF. 
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6.4 Roger Beep (sygna
 ko � cz� cy nadawanie): 
Ka� dorazowo po puszczeniu PTT[11], czyli po nadawaniu, Atlantic wytwarza d� wi� k dla drugiej strony 
sygnalizuj� cy, � e mo� e zacz�
  mówi
 . Funkcja ta ustawiana jest fabrycznie. By wy
� czy
  t�  funkcj� : 
 

1) Naci� nij pi� ciokrotnie klawisz MENU[17] ; na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol rb  
2) Za pomoc�  klawiszy przewijania  [19] wybierz oF 
3) Potwierd�  naciskaj� c klawisz PTT[11] lub poczekaj 5 sekund.  

 
By reaktywowa
  te funkcj�  powtórz powy� sz�  procedur� . W kroku 2 wybierz on za pomoc�  klawiszy 
przewijania   [19]. 
 

6.5 Funkcja CALL  
Funkcja CALL  ostrzega innych u� ytkowników uzywjacych do tego samego kana
u o przyj� ciu rozmowy. W 
celu wys
ania sygna
u do innego u� ytkownika naci� nij dwukrotnie klawisz PTT[11] . Na wy� wietlaczu pojawi 
si�  TX[2]  a g
o� nik Speaker  [14]  wyda seri�  d� wi� ków, które poprzednio wybra
e� . 
 
Atlantic daje mo� liwo�
  wysy
ania ró� nych tonów. Ton 1 jest ustawiony fabrycznie. 
 
W celu wybrania sekwencji tonów: 

1) Naci� nij sze� ciokrotnie klawisz MENU[17] ; na wy� wietlaczu pojawi�  si�  litery CA  
2) Za pomoc�  klawiszy przewijania  [19] wybierz 1, 2 lub 3. W czasie wybierania us
yszysz dane 

tony. 
3) Potwierd�  naciskaj� c klawisz PTT[11] lub poczekaj 5 sekund. 

6.6 Aktywne pasmo (tylko dla wersji ‘ATLANTIC’ kod. G1037) 
Dzi� ki tej komendzie mo� na ustawi
  wybrane aktywne pasmo.    
Atlantic ma 6 ustawionych pasm zgodnie z u� yciem dozwolonym w ka� dym kraju. Przed rozpocz� ciem 
korzystania z któregokolwiek z tych pasm sugerujemy o wystosowanie zapytania do stosownego organu 
w
adzy (Organy Portu). Pasmo MI� DZYNARODOWE jest ustawione fabrycznie.  
W celu dotarcia do tego menu post� puj w nast� puj� cy sposób: 

1. W
� cz urz� dzenie.  
2. Siedmiokrotnie naci� nij klawisz MENU[17]  (na wy� wietlaczu pojawi si�  aktywne pasmo [5] ). 
3. Za pomoc�  klawiszy przewijania  [19] wybierz pasmo, które chcesz u� ywa
 .  

 
! Pami � taj, by u � ywa�  w
a� ciwego pasma. Przypadkowe u � ywanie innych pasm podlega 

karom i mo � e prowadzi �  do powa � nych problemów bezpiecze � stwa.   
! Sprawd �  wszelkie restrykcje, które mog �  by �  stosowane przez lokalne w
adze.  
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7. ROZWI
 ZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Atlantic zaprojektowany jest na lata optymalnego dzia
ania. Je� li z jakichkolwiek wzgl� dów pojawi�  si�  
problemy, zapoznaj si�  z tym rozdzia
em przed skontaktowaniem si�  z regionalnym centrum serwisowym.   
 

7.1 Przywracanie ustawie �  fabrycznych 
Je� li mo� na logicznie wywnioskowa
 , i�  radiotelefon ma awari�  (niew
a� ciwe symbole na wy� wietlaczu, 
blokowanie funkcji, itp.), mo� e to nie by
  faktyczna awaria, ale problem wywo
any przez czynniki 
zewn� trzne. Na przyk
ad radiotelefon mo� e mie
  niew
a� ciwe ustawienie wywo
ane ha
asem lub krótkimi 
impulsami elektrycznymi w systemie elektrycznym podczas 
adowania baterii. W takich przypadkach 
mo� na przywróci
  ustawienia fabryczne radiotelefonu, poprzez przywrócenie wszystkich fabrycznych 
parametrów: 
 

1) Wy
� cz radiotelefon 
2) Wyjmij baterie na ok. 60 sekund (Par.4.2) 

 
�� Przed przywróceniem ustawie�  fabrycznych w urz� dzeniu zalecamy zapisanie wszystkich 

ustawie� , które zosta
y wprowadzone, gdy�  zostan�  one usuni� te. 

7.2 Tabela rozwi � za�  

 
Problem Mo � liwa przyczyna Rozwi � zanie Dotyczy 

Radio si�  nie w
� cza. Akumulatorki nie s�  na
adowane i/lub nie 
s�  prawid
owo w
o� one.  

Upewnij si� , � e akumulatorki s�  na
adowane I 
w
a� ciwie w
o� one do radia. 

4.2 
4.3 

Radio w
� cza si�  ale nie odbiera 
sygna
ów. 

I Za ma
a g
o� no�
 . Za ma
a g
o� no�
 . 5.3 

Nie udaje si�  nawi� za
  po
� czenia. Niew
a� ciwy wybór kana
u morskiego lub 
pasma lokalnego.  Sprawd�  swój kana
 i pasmo. 5.2 

Sygna
 jest bardzo s
aby. Tymczasowo wy
� cz blokad�  szumów przy u� yciu 
funkcji Monitora. 

5.5 

Twój rozmówca jest za daleko i/lub 
antena radiotelefonu zas
oni� ta  jest 
przeszkodami w kierunku rozmówcy. 

Przybli�  si�  do rozmówcy i/lub przenie�  
radiotelefon na obszar z mniejszymi przeszkodami.  

- 

Inn u� ytkownicy u� ywaj�  tego samego 
kana
y radiowego. 

Sprawd�  nat�� enie korzystania z wybranego 
kana
u. Je� li zachodzi taka konieczno�
 , zmie�  
kana
.  

5.2 Odbiór zostaje przerwany i/lub 
towarzyszy mu ha
as.   

Radio zosta
o umieszczone zbyt blisko 
innego urz� dzenia powoduj� cego 
zak
ócenia (telewizora, komputerów, 
nadajników, itp.)  

Odsu�  radio od urz� dzenia powoduj� cego 
zak
ócenia. 

- 

Nadmierne korzystanie z pod� wietlania 
wy� wietlacza. Mniej korzystaj z pod� wietlania wy� wietlacza. 5.7 

Zbyt d
ugie nadawanie. Spróbuj ograniczy
  czas nadawania i/lub u� ywaj 
niskiego zasilania nadawania 

5.6 Krótka � ywotno�
  baterii 

Z bateriami wyst� puje efekt pami� ci. Usu�  efekt pami� ci. 4.4 
Prawdopodobna awaria w dzia
aniu 
(niew
a� ciwe symbole na 
wy� wietlaczu, blokowanie funkcji, 
itp.) 

Niew
a� ciwe ustawienie spowodowane 
przez zak
ócenie elektryczne 

Przywró
  w radiu ustawienia fabryczne. 

7.1 
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8. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

 
Ilo�
  kana
ów..................................................................................................................................................56 Mi� dzynarodowe 
Generowanie cz� stotliwo� ci ...................................................................................................................................PLL syntezator 
Zakres cz� stotliwo� ci (pasmo mi� dzynarodowe) .................................. TX 156,025 - 157,425 MHz /RX 156,300 - 162,000 MHz 
Impedancja anteny ........................................................................................................................................................... .50 Ohm 
Zasilanie. ............................................................................................................................................................... 6 VDC +/- 10% 
Zakres temperatury pracy..................................................................................................................................  od -15° do +55°C 
Rozmiar .................................................................................................................................................122x58x34 mm (HxWxD) 
Masa (bez baterii)........................................................................................................................................................... 119 gram 
Cykl obci�� enia .................................................................................................................... TX 5%, RX 5%, stan gotowo� ci 90% 
 
 
 

8.1 Nadajnik 
Moc wyj� ciowe ....................................................................................................................................... 1 lub 5 Watt (do wyboru) 
Rodzaj modulacji .......................................................................................................................................................................FM 
T
umienie szumów w
asnych. ...............................................................................................................................................  40dB 
Zniekszta
cenie sygna
u audio...................................................................................................................................................3% 
 
 
 

8.2 Odbiornik 
Czu
o�
  @ 12dB SINAD......................................................................................................................................................  0,3µV 
Czu
o�
  blokady szumów .................................................................................................................................................... 12dBV 
T
umienie sygna
ów z najbli� szego kana
u. ......................................................................................................................... . 60dB 
Zasilanie wyj� ciowe.....................................................................................................................................  300mW @ 10% THD 
Cz� stotliwo�
  po� rednia.......................................................................................................................  1°:21,4 MHz ; 2°:450 KHz 
T
umienie sygna
ów niepo�� danych.................................................................................................................................... . 60dB 
T
umienie szumów w
asnych. ............................................................................................................................................... .43dB 
Wej� cie na zewn� trzny mikrofon i 
adowark� ...........................................................................................  wtyczka 2.5 mm stereo  
Wej� cie na zewn� trzny g
o� nik.................................................................................................................... wtyczka 2,5mm mono  
 
 
 
Specyfikacje mog�  ulec zmianie bez uprzedniego ostrze� enia. 
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9. TABELA CZ � STOTLIWO	 CI 

 
KANA	Y MI � DZYNARODOWE 

 
Cz� stotliwo ��  Kana
 

TX RX 
01 156,050 MHz 160,650 MHz 
02 156,100 MHz 160,700 MHz 
03 156,150 MHz 160,750 MHz 
04 156,200 MHz 160,800 MHz 
05 156,250 MHz 160,850 MHz 
06 156,300 MHz 156,300 MHz 
07 156,350 MHz 160,950 MHz 
08 156,400 MHz 156,400 MHz 
09 156,450 MHz 156,450 MHz 
10 156,500 MHz 156,500 MHz 
11 156,550 MHz 156,550 MHz 
12 156,600 MHz 156,600 MHz 
13 156,650 MHz 156,650 MHz 
14 156,700 MHz 156,700 MHz 
15 156,750 MHz 156,750 MHz 
16 156,800 MHz 156,800 MHz 
17 156,850 MHz 156,850 MHz 
18 156,900 MHz 161,500 MHz 
19 156,950 MHz 161,550 MHz 
20 157,000 MHz 161,600 MHz 
21 157,050 MHz 161,650 MHz 
22 157,100 MHz 161,700 MHz 
23 157,150 MHz 161,750 MHz 
24 157,200 MHz 161,800 MHz 
25 157,250 MHz 161,850 MHz 
26 157,300 MHz 161,900 MHz 
27 157,350 MHz 161,950 MHz 
28 157,400 MHz 162,000 MHz 
60 156,025 MHz 160,625 MHz 
61 156,075 MHz 160,675 MHz 
62 156,125 MHz 160,725 MHz 
63 156,175 MHz 160,775 MHz 
64 156,225 MHz 160,825 MHz 
65 156,275 MHz 160,875 MHz 
66 156,325 MHz 160,925 MHz 
67 156,375 MHz 156,375 MHz 
68 156,425 MHz 156,425 MHz 
69 156,475 MHz 156,475 MHz 
      

71 156,575 MHz 156,575 MHz 
72 156,625 MHz 156,625 MHz 
73 156,675 MHz 156,675 MHz 
74 156,725 MHz 156,725 MHz 
75 156,775 MHz 156,775 MHz 
76 156,825 MHz 156,825 MHz 
77 156,875 MHz 156,875 MHz 
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78 156,925 MHz 161,525 MHz 
79 156,975 MHz 161,575 MHz 
80 157,025 MHz 161,625 MHz 
81 157,075 MHz 161,675 MHz 
82 157,125 MHz 161,725 MHz 
83 157,175 MHz 161,775 MHz 
84 157,225 MHz 161,825 MHz 
85 157,275 MHz 161,875 MHz 
86 157,325 MHz 161,925 MHz 
87 157,375 MHz 157,375 MHz 
88 157,425 MHz 157,425 MHz 

 


