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1.1 Zastosowane symbole 
 
Dla 
atwego i wygodnego przegl� dania instrukcji NEPTUNE zastosowano symbole w celu wyró� nienia 
sytuacji pilnych, porad praktycznych i informacji ogólnych.  
��� �  Ostrze � enia takie jak to, pokazane przy zastosowaniu symbo lu otwartej r � ki, wskazuj �  na 

sytuacj �  krytyczn �  dotycz � c�  naprawy technicznej, stanu niebezpiecznego, ostrze � enia o 
niebezpiecze � stwie, porady i/lub wa � ne informacje. Zignorowanie tych symboli mo � e skutkowa �  
powa � nymi problemami i/lub uszkodzeniem i/lub obra � eniami cia
a .  

��� �  Uwagi takie jak ta wskazuj�  na porady praktyczne, które sugerujemy stosowa�  w celu uzyskania 
optymalnych osi� gów z NEPTUNE 

 
1.2 Ostrze � enia 

 
1.2.a Ogólnie 
��� �  Niniejsze urz � dzenie testowane by
o na zgodno ��  z warto � ciami granicznymi dla urz � dze�  

morskich Klasy D. Warto � ci graniczne zosta
y utworzone po to, aby umo � liwi �  rozs � dn �  ochron �  
przed szkodliwymi interferencjami.  

��� �  Niniejsze urz � dzenie powinno by �  u� ywane wy
 � cznie jako pomoc w nawigacji. Na jego 
ustawienia mog �  mie �  wp
yw ró � norodne czynniki, takie jak defekty lub nieprawid
o we dzia
anie 
tego urz � dzenia, warunki � rodowiskowe lub nieprawid
owe u � ycie.  

��� �  W zakresie odpowiedzialno � ci u � ytkownika le � y zachowanie odpowiedniej ostro � no � ci i oceny 
podczas nawigowania, a przedmiotowe urz � dzenie nie mo � e zast � pi �  rozwagi i rozs � dnej oceny 
sytuacji. 

��� �  Nie nale � y otwiera �  obudowy radia z jakiegokolwiek powodu! Precyzyjny mechanizm NEPTUNE i 
jego elektronika wymagaj �  odpowiedniej wiedzy i wyspecjalizowanego sprz � tu; z tego samego 
powodu, pod � adnym warunkiem radio nie mo � e by�  przestrajane, poniewa �  zosta
o ju �  
skalibrowane dla uzyskania najlepszej charakterysty ki. Nieautoryzowane otwarcie aparatu 
nadawczo – odbiorczego b � dzie powodowa �  utrat �  gwarancji.  

 
1.2.b Cz� stotliwo ��  radiowa/instalacja 
��� �  Firma Midland zaleca post � powanie zgodnie z wymaganiami, celem zapobie � enia ekspozycji na 

cz� stotliwo ��  radiow � . Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje niniejszeg o urz � dzenia mog �  
naruszy �  zgodno ��  z przepisami ETSI (European Telecommunications Sta ndard Institute - 
Europejski Komitet Normalizacyjny do Spraw Telekomu nikacji). Wszystkie zmiany lub 
modyfikacje musz �  by �  zatwierdzone na pi � mie przez korporacj �  MIDLAND.  

��� �  Niniejszy aparat nadawczo – odbiorczy generuje i wy promieniowuje energi �  elektromagnetyczn �  
(EME) o cz � stotliwo � ci radiowej (RF) i jako taki musi by �  zainstalowany i umieszczony w 
warunkach pracy urz � dzenia, zgodnych z instrukcjami podanymi w niniejsz ej instrukcji 
i przepisami powszechnymi. Nieprzestrzeganie tych i nstrukcji mo � e spowodowa �  obra � enia cia
a 
i/lub nieprawid
owe dzia
anie urz � dzenia.  

��� �  Nie nale � y u � ywa�  NEPTUNE przed pod
 � czeniem odpowiedniej anteny. Chocia �  NEPTUNE jest 
zabezpieczony, mo � e to spowodowa �  powa � ne uszkodzenie stopni przeniesienia mocy.  

��� �  Nie nale � y rozpoczyna �  nadawania przed zapewnieniem prawid
owego pod
 � czenia anteny. 
Podczas transmisji nale � y pozostawa �  w odleg
o � ci minimum 1 metra od anteny.  

 
1.2.c System Automatycznej Identyfikacji Nadajnika (ATIS) 
��� �  Pa� stwa morskie urz � dzenie nadawczo – odbiorcze mo � e aktywowa � , je� eli to konieczne funkcj �  

ATIS. Funkcja ATIS mo � e by�  aktywowana, gdy urz � dzenie nadawczo – odbiorcze jest u � ywane 
w obr � bie � ródl � dowych � eglownych wód Europy, które wymagaj �  automatycznej identyfikacji 
transmisji. Odno � nie dalszych szczegó
ów nale � y kontaktowa �  si �  z w
adzami lokalnymi.  

 
 
 
1.2.d Otoczenie 
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��� �  Nale� y zwróci �  uwag �  na warunki otoczenia – chocia �  NEPTUNE jest przeznaczony do dzia
ania 
w bardzo trudnych warunkach, wa � ne jest, aby unika �  nara� enia na dzia
anie � rodowiska o 
szczególnie du � ej wilgotno � ci i zapyleniu lub w temperaturach b � d� cych poza zakresem -15 do 
+55°C. Nale � y unika �  równie �  eksponowania na bezpo � rednie dzia
anie � wiat
a s
onecznego.  

��� �  Unika �  wstrz � sów i nadmiernych drga �  – NEPTUNE jest zbudowany tak, aby wytrzyma
 udar 
mechaniczny i drgania tak d
ugo, jak d
ugo b � d�  si �  one znajdowa �  w zakresie norm dla 
dowolnego urz � dzenia elektrycznego.  

��� �  Nie nale � y u � ywa�  tego urz � dzenia w otoczeniach potencjalnie wybuchowych. Poje dyncza iskra 
mo� e spowodowa �  eksplozj � .  

 
1.3 Informacje ETSI 
 
ETSI (European Telecommunications Standard Institute - Europejski Komitet Normalizacyjny do Spraw 
Telekomunikacji) ustanowi
 specyficzne wymagania (EN 301 025-1/2/3 dla morskich urz� dze�  nadawczo – 
odbiorczych klasy D z funkcj�  DSC. Do stosowana na statkach niepodlegaj� cych konwencji SOLAS 
(International Convention for Safety of Life at Sea – Mi� dzynarodowa Konwencja o Bezpiecze� stwie � ycia na 
Morzu).  
 
 
1.4 Rejestracja morskiego urz � dzenia nadawczo – odbiorczego  
 
Aby móc u� ywa�  funkcji GMDSS i DSS, operator musi posiada�  certyfikat radiooperatora GDMSS (SRC lub 
LRC) i wyst� pi�  o nadanie numeru MMSI statku do lokalnych w
adz radiowych. Bez numeru MMSI radio 
mo� e by�  u� ywane wy
� cznie jako konwencjonalne radio morskie VHF bez funkcji DSC. Dla statków 
pe
nomorskich, wchodz� cych na europejskie � ródl� dowe szlaki � eglugowe mo� na stara�  si�  o dodatkow �  
licencj�  i mo� na uzyska�  numer ATIS dla stacji radiowej na statku. Dla statków operuj� cych wy
� cznie na 
wodach � ródl� dowych licencja na statek mo� e by�  uzyskana wy
� cznie dla trybu ATIS. Prze
� czenie na tryb 
ATIS jest wymagane na wszystkich europejskich � ródl� dowych drogach wodnych. W trybie ATIS 
automatycznie maj�  zastosowanie pewne restrykcje dla mocy transmisji na pewnych kana
ach i nie s�  
dost� pne pewne funkcje, takie jak podwójny lub potrójny nas
uch (Dual and Triple Watch). Dystrybutor mo� e 
zaprogramowa�  radio zgodnie z Pa� stwa potrzebami. 
 
 
1.5 Pomoc 
 
Nak
aniamy do wpisania numeru seryjnego Pa� stwa urz� dzenia nadawczo – odbiorczego w miejsce podane 
poni� ej. Numer ten mo� na znale��  na panelu tylnym urz� dzenia nadawczo – odbiorczego i b� dzie on 
u� yteczny w przypadku naprawy/pomocy i/lub utraty i/lub kradzie� y.  
 
Numer seryjny   
 
 
1.6 Uwagi dotycz � ce niniejszej instrukcji 
 
Niniejsza instrukcja zosta
a napisana w celu dostarczenia informacji, które s�  wyczerpuj� ce, precyzyjne 
i aktualne. Niemniej jednak, producent nie przyjmuje odpowiedzialno� ci za aktualn�  zgodno��  z wyrobem i za 
konsekwencje mo� liwych b
� dów spowodowanych przez czynniki, nad którymi nie ma on kontroli. Opisane 
urz� dzenie i opcje mog�  si�  ró� ni�  w zale� no� ci od krajów.  
 
E. i O.E. (Europa i kraje pozaeuropejskie)  
 
Wszelkie prawa zastrze� one 
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2.1 Instrukcje ogólne 
 
Gratulujemy wyboru urz� dzenia nadawczo – odbiorczego NEPTUNE firmy Midland. Niniejszy produkt jest 
przeno� nym, morskim urz� dzeniem nadawczo odbiorczym VHF DSC o wysokich parametrach. Poni� ej 
wymieniono jego g
ówne cechy:  
 
·  Wyposa � enie we wszystkie dost � pne mi � dzynarodowe kana
y  (prawid
owo przyporz� dkowane) 
·  Wysoka moc nadawania wynosz � ca 25 W, która pozwala u� ytkownikowi na utrzymywanie kontaktu 

z du� ej odleg
o� ci i niska moc nadawania 1 W dla zredukowania zu� ycia (akumulatorów) podczas 
komunikacji na bliskie odleg
o� ci.  

·  Prze
� czanie pomi� dzy systemem DSC (Klasa „D”) i funkcj�  ATIS dla europejskich � ródl� dowych dróg 
wodnych.  

·  G
ówne komendy zduplikowane na mikrofonie  dla szybszego dost� pu – wybór kana
u i ponowne 
wywo
anie kana
u 16.  

·  Wy� wietlacz ciek
okrystaliczny i regulowany kontrast  – w sposób ci� g
y pokazuj� cy parametry 
NEPTUNE, stan i ustawienia z optymaln�  wizualizacj� .  

·  Mo� liwo ��  programowania 20 kana
ów prywatnych i 16 numerów M MSI przy pomocy opcjonalnego 
zestawu oprogramowania „PGR NEPTUNE”. Przypominamy, � e u� ywanie kana
ów prywatnych jest 
kontrolowane przez w
a� ciwe w
adze pa� stwowe: z tego powodu, sugerujemy skontaktowanie si�  
z lokalnymi w
adzami odpowiedzialnymi za komunikacj�  radiow� . W przypadku u� ycia w Niemczech 
wymagana jest specjalna licencja. Tylko upowa� nione osoby mog�  u� ywa�  kana
ów prywatnych podczas 
p
ywania na europejskich � ródl� dowych szlakach wodnych.  

·  Nadzwyczajna odporno ��  na dzia
anie wody , zgodna z norm�  IP54.  
·  Klawisz ponownego wywo
ywania kana
u 16  – dla natychmiastowego dost� pu do kana
u 16 

(ogólno� wiatowy morski kana
 dla kontaktów w razie nag
ego wypadku).  
·  Z
� cze NMEA – u� ycie kabla po
� czeniowego dostarczanego dla 
atwego po
� czenia urz� dzenia 

nadawczo – odbiorczego do opcjonalnego systemu GPS, takiego jak GPS 200 lub innego 
kompatybilnego urz� dzenia GPS. Po pod
� czeniu wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 automatycznie 
aktualizuj� ce si�  wspó
rz� dne (szeroko��  geograficzn�  i d
ugo��  geograficzn� ) oraz czas. 

·  Cyfrowe Wywo
anie Selektywne DSC  – dla bezpiecze� stwa na wodzie i mo� liwo� ci szybkiego 
automatycznego wywo
ywania (urz� dzenie nadawczo – odbiorcze wspiera operacje DSC (Digital 
Selective Calling – Cyfrowe Wywo
ywanie Selektywne) za pomoc�  specjalnie zaprojektowanej jednostki 
DSC, która jest zgodna z norm�  ITU-R, i wymaganiami M493-10 klasa D).  

·  Funkcja ATIS  – System Automatycznej Identyfikacji Nadajnika na europejskich � ródl� dowych drogach 
wodnych.  

·  Katalog MMSI , który upraszcza wysy
anie wywo
a�  DSC dla cz� sto wywo
ywanych kontaktów 
i pozwalaj� cy na ogl� danie nazwy kontaktu na wy� wietlaczu.  

·  Monta �  urz � dzenia na regulowanym wsporniku  celem stabilnego i komfortowego pozycjonowana 
w dowolnych warunkach.  

·  Z
� cze do g
o � nika zewn � trznego  (opcjonalne) – do s
uchania komunikatów z dala od urz� dzenia 
nadawczo – odbiorczego.  

��� �  Producent dok
adaj� c stara�  w celu ci� g
ego doskonalenia jako� ci wyrobu rezerwuje sobie prawo do 
zmiany powy� szych charakterystyk bez wcze� niejszego powiadomienia. Odno� nie ewentualnych 
aktualizacji nale� y odwiedzi�  stron�  internetow�  www.cte.it lub skontaktowa�  si�  z autoryzowanym 
dealerem.  

��� �  Urz� dzenie NEPTUNE jest prze
� czalne pomi� dzy systemem DCS (Klasa „D”) i funkcj�  ATIS dla 
europejskich � ródl� dowych dróg wodnych i jest zatwierdzone  dla obu systemów.  

 
��� �  W trybie ATIS wszystkie funkcje skanowania i nas
uc hu podwójnego i potrójnego s �  wy
 � czone 

i na wszystkich kana
ach statek - statek i statek –  port moc nadawania b � dzie automatycznie 
zredukowana do warto � ci pomi � dzy 0,5 a 1 wat.  
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3.1 Panel przedni 
 

 

(1) Pokr � t
o OFF/VOLUME (wy
 � czanie/g
o � no �� ) 
W
� cza/wy
� cza urz� dzenie NEPTUNE i reguluje g
o� no��  d� wi� ku. Radio jest wy
� czone, gdy 
przekr� ci si�  pokr� t
em w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a�  do momentu 
us
yszenia klikni� cia.  

(2) Pokr � t
o SQUELCH (automatyczne wyciszanie szumów) 
Reguluje poziom automatycznego wyciszania szumów (wycisza szum w przypadku braku sygna
u) 

(3) Gniazdo MICROPHONE (mikrofon) 
W to gniazdo nale� y w
o� y�  wtyczk�  mikrofonu  

(4) Klawiatura alfanumeryczna  
Klawiatura daje mo� liwo��  wyboru kana
u, dodania w
asnego kodu identyfikacyjnego MMSI i 
aktywacji/dezaktywacji wielu innych funkcji opisanych na kolejnych stronach.  

(5) Klawisze funkcyjne 
Umo� liwiaj�  wej� cie na strony menu, aby aktywowa�  pewne funkcje, takie jak potrójny nas
uch, 
skanowanie lub aktywowa�  tryb ATIS.  

(6) Przycisk H/L  
Nale� y wcisn��  przycisk H/L, aby wybra�  wysok�  moc nadawania (25 W) lub nisk�  moc nadawania (1 
W). Wy� wietlacz ciek
okrystaliczny b� dzie pokazywa
 HI (wysoka moc) lub LO (niska moc).  
Funkcja H/L jest dost� pna w normalnym trybie VHF lub w trybie MEM.  

(7) Przycisk  

Wcisn��  przycisk , aby aktywowa�  pod� wietlenie wy� wietlacza i klawiatury (na wy� wietlaczu 
pojawi si�  napis „LITE”). Mo� ecie wybra�  cztery ró� ne poziomy pod� wietlenia.  
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(8) Przycisk D/W  
Przycisk ten aktywuje funkcj�  podwójnego nas
uchu (Dual Watch), pozwalaj� c�  na 
przeszukiwanie alternatywnie kana
u nastrojonego i kana
u 16.  

(9) Przycisk 16  
Wci� ni� cie przycisku 16 zapewnia szybki dost� p do kana
u 16. 

(10) Przycisk DISTRESS (STAN ZAGRO � ENIA) 
Przycisk znajduj� cy si�  pod przesuwan�  pokryw�  wysy
a wywo
anie STAN ZAGRO� ENIA 
(DISTRESS), aby uzyska�  pomoc. Sygna
 zawiera równie�  Pa� stwa kod identyfikacyjny MMSI i 
charakter stanu zagro� enia. Je� eli do urz� dzenia pod
� czony jest GPS, stosowne dane odno� nie 
pozycji i czasu równie�  s�  do
� czane do wywo
ania. Odno� nie dalszych szczegó
ów patrz 
paragraf 8.7.  
��� �  Funkcja DISTRESS lub inne funkcje transmisji DSC nie dzia
aj�  dopóki nie zostanie 

 wprowadzony kod MMSI u� ytkownika.  
(11) Wy� wietlacz ciek
okrystaliczny (LCD) 

Du� y wy� wietlacz ciek
okrystaliczny w sposób ci� g
y pokazuje status roboczy urz� dzenia, jak 
równie�  pe
ni rol�  przewodnika po funkcjach dzi� ki dobrze czytelnemu obszarowi matrycy 
punktowej.  

(12) G
o� nik wewn � trzny 
Gwarantuje wyra� ne s
yszenie komunikatów.  

 
 

3.2 Panel tylny (z
 � cza)  
 
��� �  Ostrze � enie! B
 � dne pod
 � czenie lub zwarcie mo � e powa � nie uszkodzi �  NEPTUNE. Przed 

dokonaniem pod
 � cze�  nale � y zapozna �  si �  z w
a� ciwym rozdzia
em niniejszej instrukcji.  

 
 
(1) Gniazdo anteny 

Gniazdo SO 239 s
u� y do pod
� czenia odpowiedniej anteny.  
(2) Kabel zasilaj � cy 

Czerwono/czarny kabel musi by�  pod
� czony do � ród
a zasilania 12 wolt pr� du sta
ego (czerwony jest 
dodatni). Uwaga: dla � róde
 o napi� ciu 24 wolt konieczny jest konwerter!  

(3) Gniazdo do po
 � czenia dodatkowego g
o � nika zewn � trznego.  
Mo� na u� y�  tego gniazda do pod
� czenia odpowiedniego g
o� nika zewn� trznego (opcjonalnego), je� eli 
jest to konieczne.  

(4) Z
� cze GPS 
Umo� liwia pod
� czenie opcjonalnego modu
u odbiornika „GPS200” kod C723 (lub innego 
kompatybilnego odbiornika) do odbierania, przegl� dania i transmitowania (z DSC) informacji 
dotycz� cych pozycji i aktualnego czasu.  
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3.3 Mikrofon 
 

(1) Przyciski UP i DOWN ( góra/dó
)  
 Przyciski te s
u��  do wyboru kana
u. Pierwszy powoduje zmian�  

kana
ów w gór� , a drugi w dó
.  
(2) Przycisk 16 
 Dla 
atwego u� ycia, przycisk 16 ma takie same funkcje jak przycisk 

16 na panelu przednim urz� dzenia nadawczo – odbiorczego.  
(3) PTT (naci� nij, aby mówi� ) 
 Naci� ni� cie tego przycisku b� dzie rozpoczyna�  nadawanie.  
(4) Mikrofon 
 Podczas nadawania nale� y mówi�  w odleg
o� ci kilku centymetrów 

od mikrofonu 
 

 
 
 



 

9 

P
O

LS
K

I 

(  � ���#��)��
 
4.1 Zawarto ��  opakowania 

 
Przed u� yciem urz� dzenia nadawczo – odbiorczego, nale� y upewni�  si� , � e paczka jest kompletna i zawiera:  
 
(1) Wspornik monta� owy 
(2) Kabel zasilaj� cy pr� du sta
ego ze zintegrowanym bezpiecznikiem 
(3) Pokr� t
a (2 sztuki) 
(4) Wspornik do zawieszenia mikrofonu 
(5) Wkr� ty samogwintuj� ce do monta� u wspornika (4 sztuki) 
(6) Wkr� ty do monta� u wspornika (4 sztuki) 
(7) Podk
adki (4 sztuki) 
(8) Podk
adki spr�� ynuj� ce (4 sztuki) 
(9) Nakr� tki (4 sztuki) 
(10) Wkr� ty samogwintuj� ce do zawieszenia mikrofonu (2 sztuki) 
(11) Wkr� ty do zawieszenia mikrofonu (2 sztuki)  
(12) Podk
adki (2 sztuki) 
(13) Podk
adki spr�� ynuj� ce (2 sztuki) 
(14) Nakr� tki (2 sztuki) 
(15) Gwarancja i instrukcja obs
ugi (niepokazane na zdj� ciu) 
��� �  W zale� no� ci od modelu niektóre cz�� ci mog�  by�  ju�  do
� czone/pod
� czone do urz� dzenia. 

W przypadku, gdy brakuje jakiejkolwiek cz�� ci, bezzw
ocznie nale� y skontaktowa�  si�  z dostawc� .  
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4.2 Umiejscowienie urz � dzenia nadawczo – odbiorczego 
 
Przed kontynuowaniem nale� y wyszuka�  miejsce na instalacj�  urz� dzenia nadawczo – odbiorczego, które:  
·  Znajduje si�  z dala od wszelkich urz� dze�  wra� liwych na pola magnetyczne/elektromagnetyczne (np. 

kompas) w celu unikni� cia zak
óce�  podczas ich u� ywania.  
·  B� dzie umo� liwia
o dost� p do panelu przedniego NEPTUNE. 
·  Zapewnia 
atwe pod
� czenie zasilania pr� dem, pod
� czenie anteny i innych przewodów.  
·  Posiada dostatecznie du� o miejsca na instalacj�  wspornika do zawieszenia mikrofonu.  
·  Umo� liwia monta�  anteny w odleg
o� ci co najmniej 1 metra od urz� dzenia nadawczo – odbiorczego.  
��� �  Uniwersalny wspornik monta� owy umo� liwia monta�  urz� dzenia nadawczo – odbiorczego w pozycji 

górnej (to znaczy wspornik jest powy� ej urz� dzenia) lub na podstawce (ze wspornikiem znajduj� cym si�  
poni� ej urz� dzenia) z nachyleniem pod k� tem do 45°.  

��� �  Ostrze � enie! Instalacja i pod
 � czenie musi by �  przeprowadzone w cz �� ci przez osob �  
kwalifikowan � .  

 
 
4.3 Montowanie urz � dzenia nadawczo – odbiorczego  
 
Aby zamontowa�  urz� dzenie nadawczo – odbiorcze na statku, patrz poni� sze rysunki:  

 
1. Nale� y wybra�  odpowiedni�  lokalizacj� , jak wyja� niono w paragrafie powy� ej.  
2. Umiejscowi�  wspornik monta� owy na powierzchni, na której b� dzie przymocowany, u� y�  o
ówka, aby 

zaznaczy�  pozycj�  czterech otworów, gdzie b� d�  umieszczane wkr� ty.  
��� �  Upewni �  si � , � e w powierzchni przeznaczonej do monta � u urz � dzenia nadawczo – odbiorczego 

mo� na wierci �  bez wywo
ania uszkodze �  innych cz �� ci statku i nale � y zachowa �  ostro � no �� , aby 
ich nie przewierci � .  

3. Usun��  wspornik, wywierci�  cztery otwory o � rednicy mniejszej ni�  � rednica wkr� tów i ponownie 
pozycjonowa�  wspornik osiuj� c go z czterema otworami.  

4. Wkr� ci�  wkr� ty monta� owe i upewni�  si� , � e wspornik zosta
 pewnie zamocowany, przy u� yciu 
dostarczonych wkr� tów, podk
adek spr�� ynuj� cych, podk
adek p
askich i nakr� tek. 

��� �  Je� eli nie b � dzie mo � liwe dostanie si �  do spodu powierzchni, do której przykr � cany jest wspornik, 
aby nakr � ci �  nakr � tki na wkr � ty do zamocowania wspornika, nale � y u � y�  wkr � tów gwintowanych 
(samogwintuj � cych).  
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5. Dokr� ci�  wkr� ty � rubokr� tem, tak aby wspornik zosta
 mocno przymocowany do powierzchni. 
6. U
o� y�  urz� dzenie nadawczo – odbiorcze na wsporniku, zapewniaj� c, � e otwory cz�� ci wewn� trznej 

wspornika s�  w osi z otworami znajduj� cymi si�  na bokach urz� dzenia nadawczo – odbiorczego (mo� na 
wybra�  preferowane wyci� cie, w celu najlepszego ustawienia k� ta panelu przedniego urz� dzenia 
nadawczo – odbiorczego dla u
atwienia ogl� dania i u� ycia (ka� demu wyci� ciu odpowiada zmiana o 15°).  

7. Zamontowa�  pokr� t
a monta� owe na obu bokach wspornika celem solidnego zamocowania urz� dzenia 
nadawczo odbiorczego. 

��� �  Urz� dzenie nadawczo – odbiorcze i mikrofon powinny by �  utrzymywane w odleg
o � ci co najmniej 
1 metra od wszelkich urz � dze�  magnetycznych (na przyk
ad: kompasu) na Pa � stwa statku.  

 
 
4.4 Regulacja k � ta 
 
Aby zmieni�  k� t nachylenia po zainstalowaniu, nale� y:  
 
1. Zluzowa�  pokr� t
a monta� owe na bokach wspornika  
2.  Ustawi�  urz� dzenie nadawczo – odbiorcze pod lepszym k� tem, zapewniaj� c, � e otwory cz�� ci 

wewn� trznej wspornika s�  w osi z otworami znajduj� cymi si�  na bokach urz� dzenia nadawczo – 
odbiorczego 

3. Dokr� ci�  pokr� t
a celem ustalenia urz� dzenia nadawczo – odbiorczego w wybranej pozycji.  

 
 
 

4.5 Instalacja anteny/ekspozycja elektromagnetyczna  
 
Dla optymalnego ustawienia radia i minimalnej ekspozycji u� ytkownika na energi�  elektromagnetyczn�  o 
cz� stotliwo� ci radiowej nale� y upewni�  si� , � e: 
·  Antena jest pod
� czona do urz� dzenia nadawczo – odbiorczego i jest prawid
owo zainstalowana.  
·  Antena jest usytuowana z dala od ludzi i znajduje si�  w odleg
o� ci co najmniej jednego metra od 

urz� dzenia nadawczo – odbiorczego i mikrofonu.  
·  Wyposa� ona jest w z
� cze standardowe PL259 (m� skie UHF).  
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4.6 Monta �  mikrofonu 
 
Aby zamontowa�  podstaw�  mikrofonu, nale� y najpierw wyszuka�  
odpowiednie miejsce do monta� u w pobli� u urz� dzenia nadawczo 
– odbiorczego. Odleg
o��  pomi� dzy urz� dzeniem nadawczo – 
odbiorczym a podstaw�  montowan�  na � cianie musi by�  mniejsza 
jak d
ugo��  przewodu mikrofonu.  
 
��� �  Nie nale � y nadmiernie rozci � ga�  przewodu 

mikrofonowego. Cz ���  ta jest wa � na dla prawid
owego 
dzia
ania urz � dzenia: z biegiem czasu ci � gni � cie mo � e 
doprowadzi �  do uszkodzenia przewodu i uniemo � liwi �  
u� ytkownikowi transmisj � .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Pod
 � czenia 
 
Nale� y odnie��  si�  do diagramu poni� ej 

 

Antena 

Bezpiecznik 

Zasilanie energi�  

Odbiornik GPS 

G
o� nik zewn� trzny 
Przej� cie do 
uszczelnienia z 
br� zu 

Czerwony Czarny 

 

12 wolt 
pr� d sta
y 
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4.7.a Zasilanie energi �  
Urz� dzenie nadawczo – odbiorcze musi by�  zasilane pr� dem sta
ym o napi� ciu 12 wolt (patrz wymagania 
podane w paragrafie 14). Przewód czerwony musi by�  pod
� czony do styku dodatniego, przewód czarny do 
styku ujemnego.  
��� �  Ostrze � enie! B
 � dne pod
 � czenie mo � e powa � nie uszkodzi �  radio!! 

��� �  Kabel zasilaj � cy jest wyposa � ony w bezpiecznik. Je � eli bezpiecznik ulegnie spaleniu, nale � y 
ustali �  przyczyn �  przed zast � pieniem bezpiecznika w kablu nowym, tego samego typ u i o takiej 
samej warto � ci. Nie nale � y nigdy zwiera �  bezpiecznika, poniewa �  mo� e to doprowadzi �  do 
uszkodzenia radia.  

 
4.7.b  Urz � dzenie GPS  
Je� eli urz� dzenie nadawczo – odbiorcze NEPTUNE jest pod
� czone od odbiornika GPS, takiego jak GPS 
200, mo� na b� dzie odbiera�  i ogl� da�  informacj�  NMEA odnosz� c�  si�  do aktualnej pozycji statku (d
ugo��  i 
szeroko��  geograficzna) i czas lokalny w odniesieniu do � redniego czasu (s
onecznego) Greenwich (GMT).  
 
4.7.c Antena 
Antena jest szczególnie wa� n�  cz�� ci�  urz� dzenia i w sposób znacz� cy wp
ywa na ustawienia wszelkich 
urz� dze�  telekomunikacyjnych. Odno� nie anteny nale� y si�  skontaktowa�  z dostawc�  i zwróci�  si�  o porad� , 
jak najlepiej zamontowa�  i pod
� czy�  anten�  do urz� dzenia nadawczo – odbiorczego.  
��� �  Ostrze � enie! Nale � y upewni �  si � , � e antena jest w doskona
ej gotowo � ci do pracy. W przeciwnym 

razie mo � na w powa � ny sposób uszkodzi �  radio! Zaleca si �  wykonywanie okresowych pomiarów 
fali stoj � cej przy u � yciu odpowiedniego miernika wspó
czynnika fali stoj � cej (SWR).  

 
 

*� ��
�����������  �+���
 
5.1 W
� czanie/wy
 � czanie NEPTUNE 
 
Aby w
� czy�  urz� dzenie nadawczo – odbiorcze, nale� y przekr� ci�  pokr� t
o OFF/VOLUME w prawo a�  do 
klikni� cia. Nast� pnie us
yszycie d� wi� k (sygna
 akustyczny) i wy� wietlacz ciek
okrystaliczny w
� czy si� : 
urz� dzenie jest w
� czone i dzia
a w trybie VHF.  
Aby wy
� czy�  urz� dzenie nadawczo – odbiorcze, nale� y obróci�  pokr� t
o w lewo, a�  do us
yszenia klikni� cia: 
wy� wietlacz ciek
okrystaliczny wy
� czy si� .  
��� �  Je� eli urz� dzenie nadawczo – odbiorcze nie jest pod
� czone do odbiornika GPS, konieczne jest r� czne 

wprowadzenie wspó
rz� dnych, w przeciwnym razie b� dzie w dalszym ci� gu s
yszany d� wi� k alarmu. 
Odno� nie dalszych szczegó
ów patrz paragraf 7.1.  

 
 
5.2 Regulacja g
o � no� ci  
 
Na pocz� tek pokr� t
o OFF/VOLUME nale� y ustawi�  na � redni�  g
o� no�� . Gdy urz� dzenie nadawczo – 
odbiorcze pochwyci sygna
, nale� y wyregulowa�  g
o� no��  do wygodnego poziomu. Je� eli � aden sygna
 nie 
zostanie wychwycony, nale� y u� y�  regulacji automatycznego wyszukiwania szumów (Squelch), jak opisano 
w dalszych paragrafach i wyregulowa�  g
o� no��  s
uchaj� c szumów t
a.  
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5.3 Regulacja automatycznego wyciszania szumów (Squ elch)  
 
Automatyczne wyciszanie szumów (Squelsch) jest stosowane do eliminowania irytuj� cych szumów t
a, które 
s�  s
yszalne, gdy nie jest wychwycony sygna
. Je� eli automatyczne wyciszanie szumów jest wyregulowane 
prawid
owo, pomi� dzy wywo
aniami powinna panowa�  cisza, jak równie�  zredukowane jest zu� ycie 
akumulatorów. Aby wyregulowa�  automatyczne wyciszanie szumów, nale� y:  
 
1. Przekr� ci�  pokr� t
o SQ ca
kowicie w lewo. W g
o� niku b� dzie s
ycha�  szum (je� li nie, nale� y zwi� kszy�  

g
o� no�� ), a na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol RX. 
 
2. Je� eli nie jest odbierany sygna
 (tylko szum), nale� y wolno obraca�  pokr� t
o SQ w prawo, wstrzymuj� c 

obracanie, gdy tylko szum i symbol RX trwale znikn� . 
��� �  Je� eli wyregulujecie poziom automatycznej redukcji szumów zbyt nisko (tzn. b� dzie zamkni� ty), 

b� dziecie s
ysze�  tylko szum t
a lub denerwuj� ce trzaski. Prawid
owe ustawienie automatycznej redukcji 
szumów jest równie�  wa� ne z powodów omawianych w dalszej cz�� ci instrukcji.  

 
 
5.4 Wybór kana
u roboczego.  
 
5.4.a Za pomoc �  klawiatury alfanumerycznej  
1. Upewni�  si� , � e urz� dzenie znajduje si�  w normalnym trybie roboczym (w trybie radio), w przeciwnym 

razie wcisn��  kilkukrotnie przycisk przypisany do „RAD” lub wcisn��  przycisk „C” a�  na wy� wietlaczu 
poka� e: (A) 

2. Wybra�  po�� dany kana
 i potwierdzi�  przez wci� ni� cie przycisku „E” ; radio wyemituje czterokrotnie 
sygna
 d� wi� kowy.  

��� �  Je� eli w ci� gu 2 sekund nie nast� pi potwierdzenie przez wci� ni� cie przycisku „E” , NEPTUNE powróci 
do wcze� niej u� ywanego kana
u.  

��� �  Je� eli zostanie wprowadzony „nieistniej� cy” kana
, na przyk
ad CH99 lub radio nie wyemituje 
czterokrotnie sygna
u d� wi� kowego po potwierdzeniu przez wci� ni� cie przycisku „E” , NEPTUNE 
powróci do wcze� niej u� ywanego kana
u. 

 
5.4.b U� ycie przycisków mikrofonu (UP i DOWN) 
1. Upewni�  si� , � e urz� dzenie znajduje si�  w normalnym trybie roboczym (w trybie radio), w przeciwnym 

razie post� powa�  zgodnie z procedur�  opisan�  w paragrafie 5.4.a.  
2. Wciska�  wielokrotnie przyciski UP i DOWN na mikrofonie, aby przej��  (przewin�� ) przez kana
y morskie 

a�  do znalezienia po�� danego kana
u. 
��� �  Przytrzymanie wci� ni� tego jednego z przycisków spowoduje szybsze przechodzenie przez kana
y.  
��� �  Pasmo morskie nie rozpoznaje pewnych numerów kana
ów. Nale� y si�  odnie��  do tablicy cz� stotliwo� ci. 

Kana
y mog�  mie�  ró� ne cz� stotliwo� ci dla nadawania i odbierania (kana
y dupleks) lub mog�  mie�  te 
same cz� stotliwo� ci (kana
y simpleks).  

��� �  Przepisy wymagaj� , aby na pewnych kana
ach pracowa�  z nisk�  moc�  emisji (patrz rozdzia
 1). Z tego 
powodu NEPTUNE automatycznie prze
� czy si�  na ni� sz�  moc, gdy takie kana
y zostan�  wybrane.  

 
 
5.5 Nadawanie i odbieranie 
 
��� �  Nadawanie bez doskonale funkcjonuj � cej anteny mo � e powa � nie uszkodzi �  urz � dzenie 

nadawczo – odbiorcze. 
 
 

Przycisk PTT (Push-To-Talk – wci� nij, aby mówi� ) – znajduje si�  na mikrofonie zewn� trznym NEPTUNE. Aby 
rozpocz��  transmisj� , nale� y:  

 
1. Upewni�  si� , � e nikt inny nie nadaje na wybranym kanale. 
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2. Wcisn��  przycisk PTT na mikrofonie. Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol TX.  
3. Odczeka�  sekund� , nast� pnie mówi�  normalnym g
osem z odleg
o� ci oko
o 5 cm od mikrofonu. 
4. Gdy sko� czymy mówi� , nale� y zwolni�  przycisk PTT. Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol (T)RX. Teraz 

NEPTUNE jest w trybie odbioru (milczy lub oczekuje na sygna
), w którym b� dzie odbiera�  automatycznie 
wszelkie przekazy. 

 
 
5.6 Wybór wysokiej i niskiej mocy nadawania 
 
Faza nadawania absorbuje wi� kszo��  energii. Aby zredukowa�  ryzyko wyczerpania akumulatora, zalecamy 
wybranie niskiej mocy nadawania, gdy nadajemy na ma
e odleg
o� ci. Nale� y wcisn��  przycisk H/L (na radiu): 
Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol Lo (ma
a moc). Podczas nadawania lub odbierania na du� e odleg
o� ci 
lub przy s
abych sygna
ach nale� y wcisn��  przycisk H/L ponownie. Symbol Lo na wy� wietlaczu zostanie 
zast� piony symbolem Hi (Du� a moc).  
��� �  Gdy urz� dzenie nadawczo odbiorcze jest nastrojone na kana
 maj� cy ograniczenie mocy nadawania, 
 wciskanie przycisku H/L nie przyniesie efektu.  
 
 
5.7 Natychmiastowe wywo
ywanie na kanale 16  

 
Kana
 16 jest kana
em bezpiecze� stwa i informowania o zagro� eniu. Kana
 ten jest u� ywany do ustanawiania 
pocz� tkowego kontaktu z inn�  stacj�  i informowania o zagro� eniu. Mo� e by�  wybierany w ka� dym czasie 
przez wci� ni� cie 16 zarówno na urz� dzeniu nadawczo – odbiorczym, jak i na mikrofonie. Aby powróci�  do 
normalnego dzia
ania, nale� y wybra�  inny kana
 przy pomocy klawiatury alfanumerycznej lub przy pomocy 
przycisków UP/DOWN na mikrofonie. Ponowne wci� ni� cie przycisku 16 spowoduje, � e radio powróci do 
kana
u u� ywanego przed wybraniem kana
u 16.  
��� �  Nie nale � y nadawa �  na kanale 16 o ile nie jest to absolutnie konieczn e. Nadawanie na tym kanale 
 mo� e zak
óci �  akcje ratunkowe.  
 
 
5.8 Pod� wietlenie wy � wietlacza  
  

Je� eli o� wietlenie z otoczenia jest niewystarczaj� ce do odczytu wy� wietlacza, mo� na wyregulowa�  
pod� wietlanie t
a wy� wietlacza.  

Nale� y przytrzyma�  wci� ni� ty przycisk , a�  osi� gni� ty zostanie po�� dany poziom lub 
pod� wietlenie nie zostanie ca
kowicie wy
� czone. Je� eli pod� wietlenie t
a zosta
o aktywowane, 
na wy� wietlaczu uka� e si�  symbol „LITE”.  
Wybrany poziom pod� wietlenia pozostaje zapami� tany, równie�  w przypadku zaniku i kolejnego 
w
� czenia radia.  
Je� eli po�� dane jest bezzw
oczne wy
� czenie pod� wietlenia lub je� eli chcemy przywróci�  poprzednio 
wprowadzony poziom, nale� y wcisn��  przycisk .  
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6.1 Skanowanie kana
u 
 
NEPTUNE mo� e automatycznie wyszukiwa�  sygna
y w pa� mie morskim 
poprzez skanowanie lub wybieranie kana
ów w sekwencji szybkiej. Gdy sygna
 
zostanie wykryty, nast� puje przerwa w skanowaniu na tym kanale i radio 
pozostaje na tym kanale do ko� ca sygna
u. Zanim rozpocznie si�  ponowne 
skanowanie NEPTUNE b� dzie oczekiwa�  kilka sekund, w przypadku gdyby 
u� ytkownik chcia
 odpowiedzie�  na wywo
anie, nawet je� eli widoczne b� dzie, 
� e kana
y s�  skanowane.  
Urz� dzenie NEPTUNE skanuje od minimum kana
u 2 do maksimum kana
u 56 
w pa� mie INT (kana
 70 nie jest mo� liwy do wybrania).  
·  Aby wykona�  skanowanie kana
ów w pa� mie morskim, konieczne jest 

utworzenie listy kana
ów do skanowania. Nale� y dzia
a�  w nast� puj� cy 
sposób:  

1. Wybra�  kana
, który ma by�  wprowadzony do listy skanowania.  
2. Przycisn��  przez 2 sekundy klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy s
owu 

„SCAN” (B); radio wyda dwukrotnie sygna
 d� wi� kowy, a na wy� wietlaczu 
przez krótk�  chwil�  pojawi si�  symbol „Scan Ena ” (C).  

3. W celu usuni� cia kana
u z listy skanowania, nale� y powtórzy�  procedur�  
opisan�  w punkcie 2. W tym przypadku na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol 
„Scan Inn ”.  

4.  Po utworzeniu listy mo� na aktywowa�  skanowanie przez wci� ni� cie 
klawisza odpowiadaj� cego s
owu „Scan” (B).  

·  Je� eli chcemy wyeliminowa�  (u� yteczne, gdy wyst� puj�  zak
ócenia) lub 
chwilowo wykluczy�  (u� yteczne dla niepo�� danych konwersacji) kana
 
podczas skanowania, nale� y post� powa�  nast� puj� co:  

·  DEFINITYWNE WYKLUCZENIE KANA	U:  
Je� eli urz� dzenie NEPTUNE pracuje na kanale z zak
óceniami, nale� y 
wcisn��  klawisz odpowiadaj� cy s
owu „Inn” (E).  

·  CHWILOWE WYKLUCZENIE KANA	U:  
Nale� y wcisn��  klawisz odpowiadaj� cy wskazaniu „Adv ”, aby przesun��  
naprzód skanowanie i aby wyeliminowa�  ten kana
 z listy skanowania. Na 
koniec pe
nego cyklu skanowania kana
 poprzednio omini� ty b� dzie 
monitorowany ponownie.  

·  Skanowanie mo� e by�  zatrzymane przez wci� ni� cie przycisku C lub 
przycisku 16 na mikrofonie lub przez wys
anie sygna
u DISTRESS. 
Urz� dzenie nadawczo – odbiorcze zatrzyma si�  na aktualnym kanale (je� eli 
wci� ni� ty zosta
 przycisk C) lub na kanale 16 (je� eli wci� ni� to przycisk 16 lub PTT na mikrofonie). 

��� �  Uwaga: Skanowanie nie b� dzie dzia
a�  prawid
owo, je� eli automatyczne wyciszanie szumów (Squelch) 
nie zosta
o prawid
owo wyregulowane, jak opisano w paragrafie 5.3.  

��� �  Wszystkie tryby skanowania nie s�  w
� czone w trybie ATIS (tak wymagaj�  w
adze) na � ródl� dowych 
szlakach wodnych.  

 
 
6.2 Nas
uch podwójny i nas
uch potrójny  
 
Znaczenie tych terminów jest nast� puj� ce:  
 
·  Nas
uch podwójny (Dual Watch) – pozwala u� ytkownikowi na pozostanie dostrojonym na kanale, który 

zosta
 wybrany przy jednoczesnym, okresowym, automatycznym sprawdzaniu sygna
ów na kanale 16.  
 

·  Nas
uch potrójny (Triple Watch) – jak opisano powy� ej, w
� czaj� c trzeci kana
 wybrany przez u� ytkownika  
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6.3  Aktywacja nas
uchu podwójnego/potrójnego 
 
Aby aktywowa�  nas
uch podwójny lub potrójny, nale� y: 
 
·  Nas
uch podwójny – wybra�  �� dany kana
 i wcisn��  przycisk D/W. Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol 

„D/W” i b� dzie mo� na zobaczy�  dwa monitorowane kana
y.  
 Funkcja podwójnego nas
uchu mo� e by�  zatrzymana w pi� ciu ró� nych trybach: przez wci� ni� cie przycisku 

PTT – lub przycisku „16” na mikrofonie, przycisków „D/W” lub „C” lub przez wys
anie wywo
ania DSC.  
·  Nas
uch potrójny – nale� y wybra�  jeden z dwóch kana
ów, które chcemy 

monitorowa�  wraz z kana
em 16. Przytrzyma�  wci� ni� ty klawisz funkcyjny 
odpowiadaj� cy wpisaniu T/W, a�  do chwili us
yszenia podwójnego sygna
u 
d� wi� kowego. Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol „User” (F). Teraz nale� y 
przej��  do drugiego kana
u, który chcemy monitorowa� , wcisn��  klawisz 
funkcyjny odpowiadaj� cy wskazaniu T/W. Teraz b� dzie mo� na zobaczy�  
wszystkie trzy kana
y przesuwaj� ce si�  na wy� wietlaczu przy wskazaniu T/W. 
Na wy� wietlaczu pojawi si�  równie�  „Adv ”, podobnie jak w przypadku funkcji 
SCAN, daj� c mo� liwo��  chwilowego wykluczenia z monitorowania kana
u 
bie�� cego. Funkcja nas
uchu potrójnego mo� e by�  zatrzymana przez wci� ni� cie przycisku C, przycisków 
PTT lub 16 lub przez wys
anie wywo
ania DCS.  
Dla obu trybów operacja mo� e by�  przedstawiona przy pomocy nast� puj� cego schematu:  

 

 
 

  
 
 
 
 

CH05 CH016 

ROZPOCZ	 CIE NAS	UCHU 
PODWÓJNEGO 

STAN POGOTOWIA 

WCISNAC PTT 

TRANSMISJA NA  

ZATRZYMANIE 

 CH16 SYGNA	 RX  CH5 

WCISNAC PTT 

TRANSMISJA NA 

ZATRZYMANIE 

 CH16 SYGNA	 RX  CH5 

WCISNAC PTT 

TRANSMISJA NA ? 

ZATRZYMANIE 

CH05 CH016 

ROZPOCZ	 CIE NAS	UCHU 
PODWÓJNEGO 

CH05 CH016 

ROZPOCZ	 CIE NAS	UCHU 
PODWÓJNEGO 

CH05 CH007 

 CH16 SYGNA	 RX  CH5 

WCISNAC PTT 

TRANSMISJA NA? 

ZATRZYMANIE 

ROZPOCZ	 CIE NAS	UCHU 
POTRÓJNEGO 

ROZPOCZ	 CIE NAS	UCHU 
POTRÓJNEGO 

ROZPOCZ	 CIE NAS	UCHU 
POTRÓJNEGO 

CH16 CH05 CH007 CH16 

SYGNA	 RX  CH5 

WCISNAC PTT 

TRANSMISJA NA 

ZATRZYMANIE 

CH05 CH007 

STAN POGOTOWIA 

WCISNAC PTT 

TRANSMISJA NA 

ZATRZYMANIE 

CH16 
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��� �  Podobnie do skanowania kana
ów morskich nas
uch podwójny i potrójny zatrzymuje si� , gdy znaleziony 
zostanie sygna
 i pozostaje zablokowany na kilka sekund, po znikni� ciu sygna
u, aby da�  u� ytkownikowi 
szans�  odpowiedzenia na wywo
anie, je� eli to konieczne.  

��� �  Skanowanie nie b� dzie dzia
a�  prawid
owo, je� eli automatyczne wyciszanie szumów (Squelch) nie 
zosta
o prawid
owo wyregulowane, tak jak opisano w paragrafie 5.3.  

��� �  Z uwagi na przepisy obowi� zuj� ce na wodach wewn� trznych nas
uch podwójny/potrójny nie mo� e by�  
aktywowany w trybie ATIS.  

 
 
6.4 Pami ��  kana
ów (tryb MEM) 
 
6.4.a Skanowanie pami � ci (SCAN MEMORY)  
1. Podobnie do funkcji skanowania, skanowanie pami� ci b� dzie cyklicznie 

kolejno przechodzi�  przez kana
y, ale tylko te, które zosta
y wybrane 
wcze� niej (co najmniej 3).  

2. Wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy wskazaniu „M/S” (G) Radio 
wyemituje dwukrotnie sygna
 d� wi� kowy i na wy� wietlaczu przez oko
o 2 
sekundy pojawi si�  wskazanie „M/S Sel” (H).  

3. Wybra�  inny kana
 i powtórzy�  procedur�  podan�  powy� ej. W celu 
wyeliminowania kana
ów omy
kowo wprowadzonych do skanowania, 
nale� y wybra�  kana
, wcisn��  i przytrzyma�  klawisz funkcyjny 
odpowiadaj� cy wskazaniu „M/S”, a�  na wy� wietlaczy pojawi si�  
wskazanie „M/S Del” (I).  

4. Teraz wszystkie kana
y s�  zapisane i skanowanie mo� e si�  rozpocz��  
(SCAN MEMORY): Wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy wskazaniu 
„M/S”. Kana
y b� d�  monitorowane i wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 
wskazanie „M/S” – które wskazuje na skanowanie zapami� tanych 
kana
ów, - „Adv ” i „Del” w odniesieniu do 2 klawiszy funkcyjnych. 
Ka� dorazowo, gdy sygna
/zak
ócenie jest znajdywane na kanale, 
skanowanie zatrzymuje si�  na kilka sekund w celu dania u� ytkownikowi 
szansy na odpowied� , na wywo
anie lub na skasowanie kana
u, je� eli to 
konieczne.  

��� �  Uwaga: Skanowanie nie b� dzie dzia
a�  prawid
owo, je� eli automatyczne 
wyciszanie szumów (Squelch) nie zosta
o prawid
owo wyregulowane, tak 
jak opisano w paragrafie 5.3. 

 
6.4.b. Odbieranie/nadawanie podczas skanowania pami � ci (SCAN MEMORY) 
·  Odbiór : Je� eli NEPTUNE znajdzie sygna
, nast� puje przerwanie skanowania. Wy� wietlacz poka� e 

wskazanie „RX” zamiast „M/S” i komunikat b� dzie odbierany przez g
o� nik.  
 
·  Nadawanie : Mo� liwe jest nadawanie w ka� dym czasie, równie�  gdy skanowanie jest aktywne. W takim 

przypadku NEPTUNE b� dzie zawsze nadawa�  na kanale 16, je� eli natomiast nadawanie wykonano po 
znalezieniu sygna
u, urz� dzenie wykona nadawanie na uprzednio zaj� tym kanale. Po wykonaniu 
nadawania, nast� pi powrót do skanowania.  

 
6.4.c Kasowanie/przeskakiwanie wybranych wst � pnie kana
ów w pami � ci.  
Je� eli podczas skanowania odebrany zostanie sygna
 na niepo�� danym lub zak
óconym kanale, mo� liwe jest 
skasowanie kana
u w sposób definitywny lub chwilowe przeskoczenie kana
u. Aby wykona�  t�  funkcj� , radio 
musi by�  syntonizowane na kanale (firm scanning-skanowanie ustabilizowane). Poprzez dwa klawisze 
funkcyjne, odpowiadaj� ce „Adv ” i „Del” b� dzie mo� na przeskoczy�  zaj� ty kana
 odpowiednio do kana
u z 
wprowadzonej wcze� niej listy kana
ów.  
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Istniej�  cztery tryby zatrzymania skanowania kana
ów w pami� ci:  
1. Przez wci� ni� cie przycisku PTT. 
2. Przez wci� ni� cie przycisku 16 na mikrofonie lub na panelu przednim. 
3. Przez wci� ni� cie przycisku C.  
4. Przez wys
anie wywo
ania DSC.  
 
 

/� 01�������2����
 
7.1 Funkcja 
 
Je� eli urz� dzenie nadawczo odbiorcze jest pod
� czone do odbiornika GPS (GPS 200), b� dzie wy� wietla�  
pozycj�  statku (d
ugo��  i szeroko��  geograficzn� ), jak równie�  czas. Je� eli informacje dotycz� ce po
o� enia 
nie s�  odbierane w normalnym trybie radia, dane dotycz� ce czasu nie b� d�  si�  pojawia�  i trwaj� cy minut�  
d� wi� k ostrze� enia b� dzie s
yszalny (mo� e by�  dezaktywowany przez wci� ni� cie przycisku). D� wi� k ten 
b� dzie si�  rozlega
 co ka� de cztery godziny, przypominaj� c u� ytkownikowi, � e dane dotycz� ce pozycji 
powinny by�  wprowadzone. U� ytkownik mo� e wprowadzi�  wspó
rz� dne r� cznie, jak opisano w paragrafie 
10.6.  
 
 
7.2 Informacje na wy � wietlaczu pochodz � ce z GPS  
 
Nale� y si�  odnie��  do nast� puj� cych ilustracji:  
 

 
1. Wska� nik pozycji 

Wy� wietla wspó
rz� dne z GPS lub wprowadzone manualnie. 
2. Wska� nik czasu 

Wy� wietla dane dostarczone przez GPS lub czas z urz� dzenia nadawczo – odbiorczego. 
 

3� 	�4���������&� �����#����� ��5�	�  

 
8.1  Wprowadzenie  
 
Cyfrowe wywo
anie selektywne (DSC-Digital Selective Calling) jest pó
automatyczn�  metod�  kontrolowania 
wywo
a�  radiowych VHF, MF i HF. Jest ono równie�  cz�� ci�  globalnego systemu bezpiecze� stwa morskiego 
i informowania o wypadkach (GMDSS). Mo� liwe, � e DSC b� dzie ewentualne zast� powa
 wywo
ania radiowe 
na cz� stotliwo� ciach alarmowych i b� dzie równie�  stosowany do wysy
ania pilnych i rutynowych informacji o 
bezpiecze� stwie na morzu nadawanych przez radio. Ta nowa us
uga b� dzie umo� liwia�  za
ogom 
wysy
anie/odbieranie wywo
a�  dotycz� cych nag
ych wypadków, pilnych, dotycz� cych bezpiecze� stwa lub o 
charakterze rutynowym do/ze statków wyposa� onych w urz� dzenie nadawczo – odbiorcze DSC.  
��� �  Aby unikn ��  przypadkowego wys
ania wywo
ania o stanie zagro � enia (Distress) lub 

nieprawid
owego wys
ania wywo
a � , nale � y si �  kontaktowa �  z lokalnym sprzedawc �  lub 
lokalnymi w
adzami celem aktualizacji procedur robo czych DSC i procedur obowi � zuj � cych w 
razie niebezpiecze � stwa.  

��� �  Na europejskich wodach � ródl � dowych funkcja DSC jest niedopuszczalna.  
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8.2 Us
uga identyfikacji to � samo � ci mobilnych obiektów morskich MMSI 
 
��� �  Wa� ne: Aby wys
a� /odebra�  wywo
anie DSC, u� ytkownik musi zaprogramowa�  swój personalny kod 

MMSI (Maritime Mobile Service Identities) w urz� dzeniu nadawczo – odbiorczym. Jest to 
dziewi� ciocyfrowy numer, stosowany przez morskie urz� dzenia nadawczo – odbiorcze wyposa� one w 
cyfrowe wywo
ywanie selektywne DSC. Numer ten jest u� ywany podobnie jak numer telefonu do 
kontaktowania si�  z  innym okre� lonym statkiem. Odno� nie dalszych szczegó
ów dotycz� cych 
programowania MMSI patrz rozdzia
 10.10.  

 
8.3  Nawigowanie w menu DSC 
 
Urz� dzenie NEPTUNE oferuje wiele funkcji DSC. Z tego te�  powodu zosta
o stworzone specyficzne menu 
ustawie�  i aktywacji, dost� pne poprzez klawisze funkcyjne, jak nast� puje:  
1. Uzyska�  dost� p do menu wywo
a�  („CALL  – Menu”) przez wci� ni� cie powi� zanego klawisza 

funkcyjnego.  
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy s
owu „Type” (typ), aby wybra�  �� dane wywo
anie.  
��� �  B� d� c w sub-menu, mo� emy wróci�  w dowolnym czasie do menu g
ównego przez wci� ni� cie przycisku 

C i przerwanie bie�� cej operacji.  
 
 

8.4  Wywo
ania indywidualne (ROUTINE TO) 
 
U� ytkownik mo� e przeprowadzi�  indywidualne wywo
anie specyficznej stacji DSC (statku lub stacji 
nadbrze� nej). Aby przeprowadzi�  wywo
anie, nale� y wprowadzi�  r� cznie kod MMSI lub przywo
a�  go z 
programowanego wst� pnie katalogu MMSI. Dalsze szczegó
y odno� nie programowania katalogu MMSI, 
patrz paragraf 10.5.  
 
8.4.a  Wysy
anie wywo
ania indywidualnego 
 
Mo� na przeprowadzi�  indywidualne wywo
anie, stosuj� c nast� puj� c�  procedur� :  
1. Wcisn��  na krótko klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy funkcji CALL . Na 

wy� wietlaczu pojawi si�  (J). 
2. Je� eli w kolumnie „Dir ” nie wprowadzono nazwy w
a� ciciela na wy� wietlaczu, 

poni� ej napisu „To Routine ” pojawi si�  linia kropkowana, w przeciwnym razie 
na wy� wietlaczu pojawi si�  napis podobny do pokazanego na (K). 

3. Wcisn��  klawisz funkcyjny „CH 06”, aby uzyska�  dost� p do sub-menu. 
4. Wcisn��  kilkakrotnie klawisz funkcyjny „Chan”, aby wybra�  jeden z 32 

dost� pnych kana
ów (kana
y simpleksowe) i potwierdzi�  przez wci� ni� cie 
przycisku „E” .  

5. Jak podano powy� ej, mo� liwe jest wprowadzenie manualne adresu, który 
chcemy wywo
ywa�  (przy u� yciu klawiatury alfanumerycznej) lub wybranie 
jednego z adresów wcze� niej zapami� tanych (maksymalnie 16) przez 
kilkakrotne przyci� ni� cie klawisza funkcyjnego odpowiadaj� cego s
owu „DIR”.  

6. Nast� pnie po wybraniu kana
u komunikacyjnego i adresu mo� e by�  przeprowadzone wywo
anie przez 
wci� ni� cie klawisza funkcyjnego odpowiadaj� cego poleceniu „Send” (wy� lij), i potwierdzeniu przez 
wci� ni� cie przycisku „E” .  

7. Po wykonaniu wywo
ania radio dzia
a jak nast� puje:  
- Je� eli wywo
anie zosta
o skierowane do statku, po wywo
aniu otrzymacie odpowied� , a radio 
 przejdzie do kana
u wybranego uprzednio w krokach 3-4.  
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8. Od tego punktu:  
- Je� eli wywo
anie przychodzi potwierdzone przez inn�  stron� , wy� wietlacz 

poka� e komunikat: (L). W tym przypadku odpowied�  jest otrzymana ze 
statku o numerze 100000000 i mo� liwym kana
em do komunikacji b� dzie 
kana
 CH6. Aby potwierdzi�  odbiór otrzymanego komunikatu, NEPTUNE 
b� dzie emitowa�  sygna
 d� wi� kowy, który mo� e by�  przerwany przez 
przyci� ni� cie klawisza funkcyjnego odpowiadaj� cego „OK” lub „STOP”. 
Wci� ni� cie „OK” poza przerwaniem sygna
u d� wi� kowego, b� dzie 
syntonizowa�  NEPTUNE na kanale komunikacyjnym (w naszym 
przyk
adzie na kanale 06). Je� eli � aden z klawiszy funkcyjnych nie 
zostanie w tym czasie wci� ni� ty (w ci� gu 1 minuty), sygna
 d� wi� kowy 
zaniknie automatycznie. 

- Je� eli wywo
anie nie przychodzi potwierdzone, wy� wietlacz b� dzie 
pokazywa
 (M), przez wci� ni� cie klawisza funkcyjnego odpowiadaj� cego 
„STOP” radio powróci do normalnego trybu radiowego.  

��� �  B� d� c w sub-menu, mo� na wróci�  w dowolnym czasie do menu g
ównego 
wywo
a�  indywidualnych CALL  (Routine to) przez wci� ni� cie przycisku C i 
przerwanie bie�� cej operacji.  

 
8.5  Wywo
anie grupy (Group Call) 
 
Funkcja ta pozwala u� ytkownikowi na wywo
anie specyficznej grupy stacji, które maj�  ten sam kod grupowy 
MMSI, zapami� tany w ich urz� dzeniach nadawczo – odbiorczych i na sygna
y, których u� ytkownik ma 
� yczenie odpowiada� . Z tego powodu, wywo
anie grupowe mo� na przeprowadzi� , gdy zaprogramowane 
zosta
y adresy w katalogu, jak opisano w paragrafie 10.10. 
 
 
8.5.a  Wysy
anie wywo
ania grupy 
Mo� na przeprowadzi�  wywo
anie grupy poprzez nast� puj� c�  procedur� : 
1 Wcisn��  na krótko klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy „Call ”. Na wy� wietlaczu 

pojawi si� : (N). 
2. Wcisn��  trzy razy klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy „Type” w celu wizualizacji 

na wy� wietlaczu nast� puj� cej sytuacji: (O). 
3. Gdy w kolumnie „Dir ” nie zostanie zaprogramowany adres, poni� ej napisu 

„Group Call ” pojawi si�  linia przerywana.  
4. Wcisn��  klawisz funkcyjny „Ch 06”, aby uzyska�  dost� p do sub-menu.  
5. Wcisn��  kilkakrotnie klawisz funkcyjny „Chan”, aby wybra�  jeden z 23 

dost� pnych kana
ów (kana
y simpleksowe) i potwierdzi�  przez wci� ni� cie 
przycisku „E” .  

6. Jak wspomniano powy� ej, mo� liwe jest wprowadzenie manualne adresu, który 
chcemy wywo
ywa�  (przy u� yciu klawiatury alfanumerycznej) lub wybranie 
jednego z adresów wcze� niej zapami� tanych (maksymalnie 16), przez 
kilkakrotne przyci� ni� cie klawisza funkcyjnego odpowiadaj� cego s
owu „DIR”. 

7. Nast� pnie po wybraniu kana
u komunikacyjnego i adresów mo� e by�  
przeprowadzone wywo
anie przez wci� ni� cie klawisza funkcyjnego 
odpowiadaj� cego poleceniu „Send” (wy� lij) i potwierdzenie przez wci� ni� cie przycisku „E” .  

8. Od tego punktu mo� na komunikowa�  si�  na wybranym wcze� niej kanale ze stacjami, które udziel�  
odpowiedzi. 

��� �  B� d� c w sub-menu, mo� na wróci�  w dowolnym czasie do menu g
ównego wywo
a�  przez wci� ni� cie 
przycisku „C” i przerwanie bie�� cej operacji.  
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8.6  Wywo
ania ogólne do wszystkich statków 
(ALL SHIP SAFETY – ALL SHIP URGENCY) 
(DO WSZYSTKICH STATKÓW BEZPIECZE 	 STWO – DO WSZYSTKICH 
STATKÓW SYTUACJA KRYTYCZNA)  
 
8.6.a Wysy
anie wywo
ania do wszystkich statków.  
��� �  Wysy
anie wywo
ania o stanie zagro � enia (DISTRESS) bez 

uzasadnionych powodów jest wykroczeniem. Nigdy nie nale � y u � ywa�  
tej funkcji, je � eli nie znajduj �  si �  Pa� stwo w sytuacji, w której 
wymagane jest udzielenie pomocy. 

1. Mo� na wykona�  wywo
anie do wszystkich statków poprzez nast� puj� c�  
procedur� : 

2. Wcisn��  klawisz funkcyjny zwi� zany z wpisanym „DSC”.  
3. Wcisn��  klawisz funkcyjny zwi� zany z „Call ’.  
4. Wcisn��  jeden raz klawisz funkcyjny „Type” w celu wybrania typu wywo
ania 

SAFETY (BEZPIECZE
 STWO), lub w przeciwnym razie wcisn��  klawisz 
dwukrotnie, aby wybra�  typ URGENCY (SYTUACJA KRYTYCZNA) (P-Q).  

5. Wybra�  po�� dany tryb wywo
ania i wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy 
„Send”. Kana
 16 zostanie wybrany automatycznie i wy� wietlony zostanie 
komunikat z �� daniem potwierdzenia przed wys
aniem sygna
u: (R). 

6. Od tego punktu:  
- Je� eli chcemy potwierdzi�  wywo
anie, nale� y wcisn��  klawisz „E” , aby 

kontynuowa� .  
- Je� eli nie chcemy dokonywa�  wywo
ania (z powodu b
� du), nale� y 

wcisn��  przycisk „16” lub przycisk „C”, aby opu� ci�  menu.  
7. Wywo
anie b� dzie dokonywane na kanale 70, radio powróci nast� pnie do trybu VHF na kanale 16.  
��� �  Podczas tej procedury b� dzie mo� na powróci�  do g
ównego menu wywo
a� , wciskaj� c przycisk C.  
 
 
8.7 WYWO	ANIE STANU ZAGRO � ENIA DSC (wzywanie pomocy) 
 
8.7.a Wysy
anie wywo
ania stanu zagro � enia (DISTRESS CALL) 
��� �  WA� NE: Mo� na wys
a�  wywo
anie DSC, je� eli maj�  Pa� stwo przypisany indywidualny kod MMSI i kod 

ten zosta
 zaprogramowany w urz� dzeniu nadawczo – odbiorczym (w przeciwnym razie nast� puj� ce 
komendy b� d�  dezaktywowane). Odno� nie tej operacji patrz paragraf 10.10.  

��� �  Wysy
anie wywo
ania o stanie zagro � enia (DISTRESS) bez uzasadnionego powodu jest 
przest � pstwem. Nigdy nie nale � y u � ywa�  tej funkcji, je � eli nie znajduj �  si �  Pa� stwo w sytuacji, w 
której konieczne jest wzywanie pomocy.  
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Mo� na przeprowadzi�  wywo
anie o stanie zagro� enia poprzez nast� puj� c�  
procedur� .  

 
1. Otworzy�  os
on�  DISTRESS przez dosuni� cie jej w prawo i przytrzyma�  

os
on�  w pozycji otwartej. 
2. Wcisn��  na moment przycisk DISTRESS – poni� ej. Wy� wietlacz poka� e: (S).  
3. Wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy „UNDEFINED” (niezdefiniowane) w 

celu wybrania charakteru wywo
ania (wst� pnie wybrany jest typ 
„Niezdefiniowane”):  

 
A. UNDEFINED (NIEZDEFINIOWANY) 
B. ABANDONING (OPUSZCZENIE STATKU) 
C. PIRACY (PIRACTWO) 
D. M.O.B (MAN OVER BOARD) (CZ	OWIEK ZA BURT 
 ) 
E. FIRE (PO� AR) 
F. FLOODING (ZALANIE) 
G. COLLISION (KOLIZJA) 
H. GROUNDING (OSADZENIE NA MIELI � NIE) 
I. LISTING (INFORMACYJNE, POZYCJA) 
J. SINKING (ZATONI � CIE) 
K. ADRIFT (DRYFOWANIE) 

4. Aby wys
a�  wywo
anie o stanie zagro� enia, nale� y wcisn��  przycisk 
DISTRESS i przytrzyma�  wci� ni� ty przez 5 sekund. Zostanie wyemitowany 
sygna
 d� wi� kowy i na kanale 70 zostanie wykonane wywo
anie o stanie 
zagro� enia, nawet je� eli kana
 ten jest w u� yciu.  

5. Po wykonaniu wywo
ania o stanie zagro� enia urz� dzenie nadawczo odbiorcze b� dzie jednocze� nie 
sprawdza�  kana
 70 i kana
 16 odno� nie odbioru potwierdzenia DSC i w mi� dzyczasie (na wy� wietlaczu) 
pojawi si� : (T). 

6. Od tego punktu:  
- Je� eli wywo
anie o stanie zagro� enia zostanie odebrane i potwierdzone przez inn�  stacj�  radiow�  

DSC, alarm d� wi� kowy wy
� czy si� , a wy� wietlacz powróci do normalnego stanu w trybie VHF na 
kanale 16, przy czym nadawanie b� dzie odbywa�  si�  z du��  moc�  transmisji.  

- Je� eli nie otrzymano � adnego potwierdzenia, urz� dzenie b� dzie ponownie wysy
a�  wywo
anie o 
stanie zagro� enia w odst� pach czasowych 3,5 do 4,5 minuty (nawet je� eli kana
 70 jest w u� yciu), a�  
do odebrania potwierdzenia lub a�  do chwili manualnego anulowania wywo
ania przez u� ytkownika 
poprzez wci� ni� cie przycisku „C”.  

��� �  Po wci � ni � ciu przycisku 16 urz � dzenie nadawczo – odbiorcze powróci do normalnego t rybu 
dzia
ania VHF, jednak � e wywo
anie nie zostanie uniewa � nione i osoba, która odpowiada na 
wywo
anie nie b � dzie mog
a odwo
a �  operacji ratunkowej .  

��� �  Je� eli w kroku 4, u� ytkownik zaprzestanie wciskania przycisku DISTRESS przed up
ywem 5 sekund, 
wywo
anie o stanie zagro� enia nie zostanie wys
ane. Aby wyj��  i powróci�  do trybu VHF, nale� y wcisn��  
przycisk „16”.  

��� �  Alarm d� wi� kowy przestanie by�  definitywnie s
yszalny, gdy odbiornik urz� dzenia nadawczo – 
odbiorczego odbierze potwierdzenie wywo
ania.  

��� �  Mo� liwe jest zatrzymanie alarmu akustycznego przez wci� ni� cie przycisku „C” lub „16”.  
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Gdy u� ytkownik odbierze wywo
anie DSC, urz� dzenie nadawczo – odbiorcze b� dzie automatycznie 
odpowiada�  zgodnie z typem wywo
ania.  
Informacje pokazane na wy� wietlaczu ciek
okrystalicznym b� d�  si�  zmienia�  w zale� no� ci od typu 
wywo
ania. Patrz diagram poni� ej, na którym pokazano kilka przyk
adów:  
 

 
 
9.1.a  Odbieranie wywo
ania o stanie zagro � enia (DISTRESS CALL)  
Gdy urz� dzenie nadawczo - odbiorcze odbierze wywo
anie o stanie zagro� enia (distress call), rozlegnie si�  
sygna
 alarmu d� wi� kowego. Wci� ni� cie przycisku funkcyjnego „STOP” dezaktywuje alarm.  
Gdy sygna
 zawiera równie�  pozycj�  i czas, informacje te pojawi�  si�  na wy� wietlaczu. Je� eli w sygnale nie 
s�  zawarte dane dotycz� ce pozycji i czasu, wy� wietlacz poka� e 99°99 999°99 88:88. 
 
9.1.b  Wywo
anie ogólne do wszystkich statków 
Gdy urz� dzenie nadawczo – odbiorcze odbierze wywo
anie ogólne skierowane do wszystkich statków, 
przejdzie automatycznie na kana
 komunikacyjny i wyemitowany zostanie sygna
 alarmu d� wi� kowego. 
Wci� ni� cie przycisku funkcyjnego „STOP” dezaktywuje alarm.  

 
9.1.c  Wywo
anie indywidualne 
Gdy urz� dzenie nadawczo – odbiorcze odbierze wywo
anie indywidualne, przejdzie automatycznie na kana
 
komunikacyjny wskazany przez sygna
 DSC i wyemituje d� wi� kowy sygna
 ostrzegawczy, aby zaalarmowa�  
u� ytkownika o po
� czeniu przychodz� cym. Wci� ni� cie przycisku funkcyjnego „STOP” dezaktywuje alarm.  
Na wy� wietlaczu zostanie wy� wietlony kod MMSI u� ytkownika zawarty w sygnale. Je� eli MMSI u� ytkownika 
zosta
 uprzednio zaprogramowany z nazw�  w katalogu, nazwa wywo
uj� cego równie�  si�  pojawi.  
Ka� dorazowo, gdy NEPTUNE otrzyma wywo
anie (wywo
anie o stanie zagro� enia, indywidualne lub ogólne) 
wpis o tym zdarzeniu przechowywany b� dzie w rejestrze zarejestrowanych wywo
a�  „LOG”.  

WYWO	ANIE O STANIE 
ZAGRO� ENIA 

WYWO	ANIE OGÓLNE DO 
WSZYSTKICH STATKÓW 

WYWO	ANIE 
INDYWIDUALNE 
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10.1  Menu ustawie �  
 
Mo� na przeprowadzi�  seri�  ustawie�  NEPTUNE w celu personalizacji urz� dzenia nadawczo – odbiorczego 
do Pa� stwa indywidualnych wymaga�  i wprowadzi�  konieczne dane do jego dzia
ania.  

 
10.2 Poruszanie si �  w menu ustawie �   
 
Aby uzyska�  dost� p do menu ustawie� , nale� y u� y�  klawiszy funkcyjnych. Wszystkie zaprogramowane 
ustawienia przechowywane s�  w pami� ci nieulotnej.  

 
10.3 Spis ustawie �   
 
Poni� ej mo� na znale��  mo� liwe ustawienia:  
 

Pozycja menu  Opis  Par. 

Log  
Katalog wywo
a�  zawieraj� cy zapisane wywo
ania DSC typu indywidualnego lub 
wywo
ania o zagro� eniu.  

10.4 

Dir  Katalog nazw w
a� cicieli MMSI, kody MMSI i ich szczegó
y.  10.5 

Posn  
R� czne programowanie wspó
rz� dnych i ustawienie czasu UTC (w przypadku 
braku GPS).  

10.6 

LCD Regulacja kontrastu wy� wietlacza. 10.7 
Beep Regulacja sygna
u d� wi� kowego klawiatury. 10.8 
ZONE  Ustawienia odchylenia czasu lokalnego i UTC. 10.9 
MMSI Wprowadzenie indywidualnego kodu i kodu MMSI grupy.  10.10 

ATIS  
Wprowadzenie indywidualnego kodu ATIS (dla nawigacji na � ródl� dowych 
drogach wodnych) i w
� czanie/wy
� czanie automatycznej transmisji sygna
u. 

10.11 

 
10.4 “Log” (spis zarejestrowanych wywo
a � ) 
 
Za pomoc�  tego menu mo� na sprawdzi�  katalog ostatnio zarejestrowanych wywo
a�  w analogiczny sposób 
do rejestru rozmów w telefonie komórkowym.  
 
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC” 
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC” i “Log ”. Zostanie pokazany ostatnio zarejestrowany komunikat.  
3. Przez wci� ni� cie klawisza funkcyjnego odpowiadaj� cego „Back ” pokazane zostan�  wszystkie inne 

zarejestrowane komunikaty.  
4. U� ywaj� c klawisza funkcyjnego odpowiadaj� cego symbolowi „� ”, otrzymacie Pa� stwo wi� cej informacji: 

wspó
rz� dne i czas.  
 
10.5  “Dir” (Wpisy w katalogu) 
 
Mo� na wprowadzi�  do katalogu kody MMSI cz� sto wywo
ywanych stacji przez podanie ich nazwy (np. statek 
lub w
a� ciciel). Nast� pnie mo� na je wyszukiwa�  i u� ywa�  w sposób bardziej dogodny. Podczas odbierania 
wywo
ania, wy� wietlane b� d�  nazwa w
a� ciciela MMSI i kod MMSI.  
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny „Menu”. 
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny „More”. 
3. Wcisn��  klawisz funkcyjny „Dir ”. 
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4. Od tego punktu mo� ecie wej��  na strony katalogu. Je� eli nie zosta
 zapisany 
� aden adres w
a� ciciela MMSI, wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 „Entry ”, a gdy 
zosta
 zapisany jeden lub dwa adresy w
a� cicieli MMSI, typ wskazania b� dzie 
wygl� da
 nast� puj� co:  

5. Przez wci� ni� cie klawisza funkcyjnego „Add ”, b� dziecie mo� liwe dodanie 
dalszych adresów MMSI. Przez wci� ni� cie klawisza funkcyjnego „VIEW” 
b� dziecie mo� liwa modyfikacja/skasowanie adresu pokazanego na 
wy� wietlaczu.  

 
10.5.a  Dodawanie adresów 
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny “Add ”. 
2. Z klawiatury alfanumerycznej (klawisze s�  powi� zane z literami, tak jak na telefonie komórkowym) 

b� dziecie mo� na wpisa�  nazw� , która ma by�  powi� zana z kodem MMSI (na przyk
ad: TOM), nast� pnie 
nale� y wcisn��  przycisk „E”  dla potwierdzenia.  

3. Po wci� ni� ciu przycisku „E” , na wy� wietlaczu pojawi si�  kursor w nawi� zaniu do „MMSI”. Nale� y wpisa�  
kod identyfikacyjny z klawiatury alfanumerycznej (obligatoryjnie 9 cyfr).  

4. Wcisn��  przycisk „E”  w celu potwierdzenia. 
 
10.5.b  Aby zmodyfikowa � /usun ��  adres, nale � y:  
1.  Wcisn��  klawisz funkcyjny “View”. 
2.  Przy pomocy klawiszy funkcyjnych “Next “ lub “Back ” nale� y wybra�  adres, który ma by�  

zmodyfikowany/usuni� ty.  
3.  Wcisn��  klawisz funkcyjny “Edit ”. 
4.  Je� eli ma by�  zmieniona nazwa lub kod, nale� y wcisn��  jeden z dwóch klawiszy funkcyjnych 

zwi� zanych z nazw�  lub kodem MMSI „� ”. 
5. Je� eli katalog ma by�  ca
kowicie skasowany, nale� y wcisn��  klawisz funkcyjny „Del” i potwierdzi�  przez 

wciskanie kolejno klawisza funkcyjnego „YES”.  
Je� eli po�� dane jest uniewa� nienie operacji, nale� y wcisn��  klawisz funkcyjny „NO”.  

��� �  Mo� liwe jest zapami� tanie maksymalnie 16 adresów. Je� eli katalog zostanie zape
niony, 
na wy� wietlaczu pojawi si�  wskazanie „Full ” i nie b� dzie mo� liwe dodanie kolejnych adresów. W takim 
przypadku konieczne jest skasowanie którego�  adresu.  

 
 

10.6  “Posn” (Ustawianie wspó
rz � dnych pozycji i ustawianie czasu UTC) 
 
1.  Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC”. 
2.  Wcisn��  klawisz “Menu”. 
3.  Wcisn��  klawisz “Posn ”.  
4.  Aby wprowadzi�  wspó
rz� dne, nale� y wcisn��  klawisz funkcyjny “Posn ” i korzystaj� c z klawiatury 

alfanumerycznej, wprowadzi�  wspó
rz� dne.  
5.  Potwierdzi�  przez wci� ni� cie przycisku „E” . Je� eli wprowadzone zosta
y nieistniej� ce wspó
rz� dne, 

NEPTUNE wyemituje podwójny sygna
 d� wi� kowy b
� du, oznaczaj� cy konieczno��  ponownego 
wprowadzenia.  

6. W celu ustawienia czasu, nale� y wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy „UTC” i potwierdzi�  
wciskaj� c klawisz „E” , który wykonuje operacj� . Ewentualny komunikat b
� du b� dzie wskazywa
 na 
b
� dne wprowadzenie czasu.  

��� �  Wprowadzenie czasu i wspó
rz� dnych jest obligatoryjne dla przeprowadzenia wywo
ania DSC. Je� eli 
NEPTUNE jest pod
� czone do kompatybilnego odbiornika GPS (GPS 200), ustawienie tych danych nie 
jest obowi� zkowe.  

 
 
10.7  ”LCD” (kontrast wy � wietlacza LCD) 
 
U� ytkownik mo� e wyregulowa�  kontrast wy� wietlacza, aby dostosowa�  widoczno��  do warunków otoczenia.  
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC”. 
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny “Menu”. 



 

27 

P
O

LS
K

I 

3. Wcisn��  klawisz funkcyjny “LCD”. 
4. Przy pomocy klawiszy funkcyjnych odpowiadaj� cych symbolom „� ”; „� ” mo� na zwi� kszy�  kontrast 

wy� wietlacza.  
5. Zatwierdzi�  przez u� ycie jednego z nast� puj� cych przycisków: „C”, 16, klawisza funkcyjnego DSC lub 

PTT. 
��� �  Niniejsze ustawienia b� d�  zapisane w pami� ci EEPROM, dlatego urz� dzenie NEPTUNE b� dzie 

zachowywa
o te same ustawienia, gdy radio zostanie w
� czone ponownie.  
 
 

10.8 “Beep” (W
 � czenie/wy
 � czenie sygna
u d � wi � kowego klawiatury) 
 
W celu aktywowania lub wy
� czenia d� wi� ku nale� y wcisn��  klawisze dzia
aj� ce nast� puj� co:  
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC”. 
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny “Menu”. 
3. Wcisn��  klawisz funkcyjny “More”. 
4. Wcisn��  klawisz funkcyjny “ More”. 
5. Wciskaj� c klawisz funkcyjny “Beep”, aktywujemy lub wy
� czamy komunikaty d� wi� kowe wysy
ane po 

wci� ni� ciu klawiszy.  
��� �  Niniejsze ustawienia b� d�  zapisane w pami� ci EEPROM, dlatego urz� dzenie NEPTUNE b� dzie 

zachowywa
o te same ustawienia, gdy radio zostanie w
� czone ponownie.  
 
 

10.9  “ZONE” (Ustawienie odchylenia od czasu UTC) 
 
U� ytkownik mo� e zaprogramowa�  odchylenie czasu w stosunku do czasu UTC, tak aby urz� dzenie 
nadawczo – odbiorcze pokazywa
o czas w aktualnej strefie czasowej.  
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC”.  
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny “Menu”. 
3. Wcisn��  klawisz funkcyjny “More”. 
4. Wcisn��  klawisz funkcyjny “More”. 
5. Wcisn��  klawisz funkcyjny „Zone”. 
6. Wy� wietlacz poka� e (X) 
7. Wciskaj� c klawisze funkcyjne +, lub -, b� dziemy mogli wprowadzi�  po�� dane odchylenie.  
8. Dzia
aj� c klawiszem funkcyjnym  b� dziemy aktywowa�  lub eliminowa�  wizualizacj�  czasu  
9. Zatwierdzi�  przez wci� ni� cie jednego z nast� puj� cych przycisków: „C”, 16, klawisza funkcyjnego DSC 

lub PTT. 
��� �  Niniejsze ustawienia b� d�  zapisane w pami� ci EEPROM, dlatego urz� dzenie NEPTUNE b� dzie 

zachowywa
o te same ustawienia, gdy radio zostanie w
� czone ponownie.  
 
 
10.10  MMSI (Ustawianie kodu personalnego MMSI i ko du grupy MMSI)  
 
Niniejsza funkcja pozwala u� ytkownikowi na wprowadzenie jego indywidualnego kodu identyfikacyjnego 
MMSI przypisanego przez odpowiednie w
adze.  
��� �  Nale� y zachowa �  ostro � no �� , aby wprowadzi �  w
a� ciwy kod osobisty MMSI. Gdy kod zostanie 

raz wprowadzony nie b � dzie móg
 by �  modyfikowany.  
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC”. 
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny “Menu”. 
3. Wcisn��  klawisz funkcyjny “More”. 
4. Wcisn��  klawisz funkcyjny “MMSI”. Wy� wietlacz poka� e: 
5. Aby wprowadzi�  osobisty kod MMSI, nale� y wcisn��  klawisz funkcyjny na 

prawo, pod strza
k�  odpowiadaj� c�  napisowi “DSC”. Wy� wietlacz poka� e 
komunikat “Enter MMSI ” (Wprowad�  MMSI) (Y). 
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6. Wprowadzi�  9 cyfr, na przyk
ad 900000000 i wcisn��  przycisk E, aby 

potwierdzi� ; teraz na wy� wietlaczu uka� e si� : (Z). 
7. Aby zaprogramowa�  kod MMSI, nale� y wcisn��  klawisz funkcyjny 

odpowiadaj� cy pokazanemu na prawo poni� ej. 
8. Na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat „Enter Group MMSI ” (wprowad�  kod 

MMSI grupy), teraz nale� y zaprogramowa�  8 cyfr (pierwszym numerem 
sta
ym jest 0 (zero) i potwierdzi�  przez wci� ni� cie przycisku „E” .  

��� �  Mo� liwe jest zmienienie numeru kodu MMSI grupy, w dowolnym momencie, 
podczas gdy kod osobisty MMSI mo� e by�  wprowadzony tylko raz; z tego 
powodu zaleca si�  zachowa�  ostro� no��  (przy jego wprowadzaniu).  

��� �  Je� eli przypadkowo wprowadzony zostanie nieprawid
owy kod, b� dzie mo� na zwróci�  urz� dzenie do 
zatwierdzonego sprzedawcy celem wykonania pe
nego wyzerowania.  

 
 
10.11  ATIS (Ustawienie kodu ATIS i aktywacja – dez aktywacja transmisji automatycznej) 
 
��� �  Nale� y zachowa �  ostro � no �� , aby wprowadzi �  prawid
owy kod. Po tym jak kod zostanie 

zapami � tany, nie mo � e on by �  modyfikowany .  
1. Wcisn��  klawisz funkcyjny “DSC”. 
2. Wcisn��  klawisz funkcyjny “Menu”. 
3. Wcisn��  klawisz funkcyjny “More”. 
4. Wcisn��  klawisz funkcyjny “More”. 
5. Wcisn��  klawisz funkcyjny „Atis ”. 
6. Wy� wietlacz poka� e: (AA) 
7. Wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy � . 
8. Na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat “Enter atis MMSI ” (wprowad�  Atis 

MMSI). Numer identyfikacyjny ATIS jest dziesi� ciocyfrowym numerem 
(nadawanym przez w
a� ciwe w
adze), zawsze zaczynaj� cym si�  od cyfry „9”. 
Pierwsza cyfra „9” jest ju�  zapami� tana, dlatego konieczne jest wprowadzenie 
tylko nast� pnych 9 cyfr. Przyk
adowo: Otrzymali� cie Pa� stwo kod ATIS 9 
211015923.  

9. Nale� y wprowadzi�  ostatnie 9 cyfr 211015923 i potwierdzi�  przez wci� ni� cie 
przycisku „E” . Wy� wietlacz poka� e: (AB) 

Morskie urz� dzenie nadawczo – odbiorcze b� dzie mia
o mo� liwo�� , je� eli to 
konieczne, automatycznej transmisji kodu identyfikacyjnego ATIS, ka� dorazowo, 
gdy PTT zostanie zwolniony. Funkcja ta jest u� ywana wy
� cznie podczas 
nawigowania na europejskich wewn� trznych � eglownych drogach wodnych, które 
wymagaj�  automatycznej transmisji identyfikacji. U� ytkownik mo� e z
o� y�  wniosek 
o nadanie kodu ATIS z tej samej organizacji w jego kraju, która licencjonuje 
radiooperatorów. Kod nale� y zaprogramowa�  jak opisano uprzednio.  
1. Aby go aktywowa� , nale� y wcisn��  klawisz funkcyjny odpowiadaj� cy „Atis 

disable ”. Na wy� wietlaczu pojawi si� : (AC) 
2. Potwierdzi�  przez wci� ni� cie jednego z nast� puj� cych przycisków: 16. C lub 

PTT.  
3. Gdy funkcja ATIS jest aktywowana, w górnej cz�� ci wy� wietlacza pojawi si�  

napis „ATIS”.  
��� �  Je� eli krajowe przepisy nie pozwalaj�  na programowanie kodu ATIS samodzielnie, nale� y skontaktowa�  

si�  z zatwierdzonym sprzedawc�  celem zaprogramowania.  
��� �  Kod ATIS nale� y aktywowa�  tylko gdy jest �� dany przez w
a� ciwe w
adze.  
��� �  Nale� y pami� ta� , � e gdy funkcja ATIS jest aktywna, wywo
ania DSC s�  wy
� czone.  
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Kana
ów prywatnych wolno u� ywa�  tylko autoryzowanym operatorom. W przypadku u� ycia w Niemczech 
wymagana jest dodatkowa licencja. Odno� nie szczegó
owych informacji nale� y skontaktowa�  si�  z lokalnymi 
w
adzami odpowiedzialnymi za komunikacj�  radiow� . Aby zaprogramowa�  kana
y prywatne, konieczne jest 
pod
� czenie zestawu do programowania PRG NEPTUNE (opcjonalnego). PRG-NEPTUNE mo� e zosta�  
pod
� czony do komputera PC poprzez port COM.  
Raz zaprogramowane kana
y prywatne (maksymalnie 20) mog�  by�  wybierane w nast� puj� cy sposób:  
1. Wcisn��  jeden z 10 klawiszy numerycznych (0,1,2, itd.) 
2. Przemieszcza�  si�  przy pomocy dwóch klawiszy funkcyjnych odpowiadaj� cych „PUT � ” lub „PUT � ”, 

nast� pnie wybra�  �� dany kana
.  
3. Potwierdzi�  przez wci� ni� cie przycisku „E” . 

Tak jak inne u� ywane kana
y, kana
y prywatne mog�  by�  wi� zane ze wszystkimi funkcjami opisanymi 
wcze� niej (nas
uch podwójny, skanowanie pami� ci itd.). 

 
 


�� ;� ������)��
 
12.1  Konserwacja i ostrze � enia  
 
NEPTUNE jest morskim urz� dzeniem nadawczo – odbiorczym VHF, zgodnym z norm�  IP54, co sprawia, � e 
jest to urz� dzenie bardzo niezawodne, gdy jest u� ywane prawid
owo.  
Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane w taki sposób, aby unikn��  konieczno� ci konserwacji. Aby utrzyma�  
urz� dzenie nadawczo – odbiorcze w optymalnych warunkach pracy nale� y:  
��� �  Nigdy nie otwiera �  urz � dzenia (urz � dzenia nadawczo – odbiorczego lub mikrofonu), ponie wa�  

mo� e to uszkodzi �  wodoodporne uszczelnienie.  
��� �  Je� eli urz � dzenie ulegnie zabrudzeniu lub zapyleniu, nie wolno  u� ywa�  alkoholu, rozpuszczalnika 

lub � rodków � ciernych do jego czyszczenia. Nale � y u � ywa�  wy
 � cznie mi � kkiej tkaniny, 
nieznacznie zwil � onej wod � . W bardziej uci �� liwych przypadkach nale � y u � y�  
agodnego 
detergentu.  
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Problem Mo� liwe przyczyny Rozwi� zanie Par. 

Zasilanie nie jest pod
� czone 
prawid
owo 

Sprawdzi� , czy zasilanie jest 
prawid
owo pod
� czone 

4.7.a Urz� dzenie nie w
� cza si�  

Bezpiecznik przepali
 si�  
(umieszczony na przewodzie 
zasilaj� cym) 

Sprawdzi�  przyczyn�  
problemu i wymieni�  
bezpiecznik.  

- 

Antena nie jest pod
� czona 
prawid
owo 

Zweryfikowa�  czy antena 
jest pod
� czona prawid
owo.  

4.7.c 

Poziom g
o� no� ci jest zbyt niski 
 

Wyregulowa�  poziom 
g
o� no� ci 

5.2 

Urz� dzenie w
� cza si� , ale nie 
odbiera sygna
u. 

Poziom automatycznego 
wyciszania szumów (Squelch) 
jest za wysoki 

Wyregulowa�  poziom 
automatycznego wyciszania 
szumów 

5.3 

Kontakt z innym statkiem jest 
niemo� liwy 

Wybrano nieprawid
owy kana
 
morski 

Zweryfikowa�  kana
, je� li to 
konieczne, zmieni�  kana
 

5.4 

Inny statek ma trudno� ci w 
s
uchaniu nas 

Odleg
o��  jest zbyt du� a i 
przypadkowo wybrano ma
�  moc 
nadawania (LO) 

Wybra�  du��  moc 
nadawania (HI) 

5.6 

Poziom automatycznego 
wyciszania szumów (Squelch) 
jest zbyt wysoki 

Wyregulowa�  poziom 
automatycznego wyciszania 
szumów 

5.3 

Sygna
 jest zbyt s
aby (inna 
strona jest zbyt odleg
a i/lub 
antena jest zablokowana przez 
przeszkod� ) 

Nale� y spróbowa�  otworzy�  
ca
kowicie regulacj�  szumów 
i/lub zbli� y�  si�  do 
korespondenta 

5.3 

Inni u� ytkownicy u� ywaj�  tego 
samego kana
u radiowego 

Sprawdzi�  ruch radiowy na 
�� danym kanale, a je� li to 
konieczne, zmieni�  kana
 

5.4 

Odbiór jest przerywany i/lub 
zak
ócony  

Inne urz� dzenie zak
ócaj� ce 
(telewizory, komputery, 
urz� dzenia nadawczo – 
odbiorcze, itp.) znajduj�  si�  zbyt 
blisko NEPTUNE 

Przesun��  inne urz� dzenia 
zak
ócaj� ce z dala od 
NEPTUNE 

- 

Brak mo� liwo� ci nadawania 
lub u� ycia wysokiej mocy 
transmisji.  

Pewne kana
y dzia
aj�  wy
� cznie 
przy niskiej mocy lub s�  
przeznaczone wy
� cznie do 
odbioru 

Nastroi�  na inny kana
  5.4 

Nie mo� na u� y�  funkcji  
DSC, MMSI lub ATIS 

Indywidualne kody MMIS i/lub 
ATIS nie zosta
y 
zaprogramowane 

Zaprogramowa�  kody 10.10 
10.11 

Akumulatory statku 
wyczerpa
y si�  wcze� niej ni�  
si�  spodziewano 

Nadmierne wykorzystywanie 
nadawania  
 

Nale� y próbowa�  skróci�  
czas nadawania i/lub u� y�  
niskiej mocy transmisji.  

5.6 

Nieprawid
owe dzia
anie 
skanowania i/lub nas
uchu 
podwójnego/potrójnego  

Automatyczne wyciszanie 
szumów nie zosta
o prawid
owo 
wyregulowane 

Wyregulowa�  poziom 
automatycznego wyciszania 
szumów 

5.3 
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Kana
y..............................................................................Wszystkie 57 mi� dzynarodowych kana
ów morskich, 
................. patrz rozdzia
 15, odno� nie programowania dla statków p
ywaj� cych pod bander�  Norwegii, Danii, 
................................................................................................................................... Finlandii, Wielkiej Brytanii, 
............................................dla Holandii I Belgii nast� puj� ce kana
y specjalne mog�  by�  u� ywane jak zwyk
e: 
.................................................................................................kana
y 31, 96H, 37A, P4, L1, L2, L3, F1, F2, F3. 
Generowanie cz� stotliwo� ci .........................................................................................................syntezator PLL 
Zakres cz� stotliwo� ci........................................................................................ TX od 156.025 do 157.424 MHz 
..........................................................................................................................RX od 156.300 do 162.000 MHz 
Impedancja anteny ................................................................................................................................ 50 omów 
Zasilanie ................................................................................................................................................... 12 Vdc 
Temperatura robocza ............................................................................................................ od -15°C do +55°C 
Wymiary (WxDxS) .....................................................................................................................70x160x170 mm 
Masa (wy
� cznie urz� dzenie) ................................................................................................................. 1,305 kg 
 
14.1 Nadajnik 
 
Moc wyj� ciowa.............................................................................................. Wysoka (HI): 25W/Niska (LO): 1W 
Typ modulacji..................................................................................................................................................FM 
Mikrofon .......................................................................................................................... typu pojemno� ciowego 
Os
abianie przyd� wi� ku i szumów..............................................................................................................34 dB 
Zniekszta
cenia audio ..................................................................................................................................... 5% 
Redukcja harmonicznych........................................................................................................ HI: 80dB/LO:60dB 
 
14.2  Odbiornik 
 
Czu
o��  przy 20 dB Sinad.........................................................................................................................<0,5µV 
Wspó
czynnik S/N wspó
czynnik (20dB).....................................................................................................0,8µV 
Czu
o��  automatycznego wyciszania szumów................................................................... próg -12dBµV (EMF) 
Odrzucanie kana
ów przyleg
ych ................................................................................................................70 dB 
Moc wyj� ciowa a Audio........................................................................................................... >2W przy 8 omów 
Zniekszta
cenia audio ................................................................................................................................... 10% 
 
��� �  UWAGA: podane warto� ci s�  warto� ciami � rednimi. Warto� ci rzeczywiste mog�  podlega�  zmianom. 
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MI� DZYNARODOWA (INT) 
 

 MI� DZYNARODOWA (INT) 

CZ� STOTLIWO
�  (MHz) 
 

 CZ� STOTLIWO
�  (MHz) 
 

CH 
(kana
)  

TX RX Mode 
(Tryb) 

Uwagi  

CH 
(kana
)  

TX RX Mode 
(Tryb) 

Uwagi 

01 156.050  160.650  D   61 156.075  160.675  D  
02 156.100  160.700  D   62 156.125  160.725  D  
03 156.150  160.750  D   63 156.175  160.775  D  
04 156.200  160.800  D   64 156.225  160.825  D  
05 156.250  160.850  D   65 156.275  160.875  D  
06 156.300  156.300  S   66 156.325  160.925  D  
07 156.350  160.950  D   67 156.375  156.375  S  
08 156.400  156.400  S   68 156.425  156.425  S  
09 156.450  156.450  S   69 156.475  156.475  S  
10 156.500  156.500  S   70 156.525  156.525  S ** 
11 156.550  156.550  S   71 156.575  156.575  S  
12 156.600  156.600  S   72 156.625  156.625  S  
13 156.650  156.650  S   73 156.675  156.675  S  
14 156.700  156.700  S   74 156.725  156.725  S  
15 156.750  156.750  S *  75 156.775 156.775 S * 
16 156.800  156.800  S   76 156.825 156.825 S * 
17 156.850  156.850  S *  77 156.875  156.875  S  
18 156.900  161.500  D   78 156.925  161.525  D  
19 156.950  161.550  D   79 156.975  161.575  D  
20 157.000  161.600  D   80 157.025  161.625  D  
21 157.050  161.650  D   81 157.075  161.675  D  
22 157.100  161.700  D   82 157.125  161.725  D  
23 157.150  161.750  D   83 157.175  161.775  D  
24 157.200  161.800  D   84 157.225  161.825  D  
25 157.250  161.850  D   85 157.275  161.875  D  
26 157.300  161.900  D   86 157.325  161.925  D  
27 157.350  161.950  D   87 157.375  157.375  S  
28 157.400  162.000  D        
60 156.025  160.625  D        

 
 
S – Simpleks 
D – Dupleks 
* - obligatoryjnie nadawanie z ma
�  moc�  1 wata 
** - klasyfikowane jako komunikacja DSC 
 


